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前  言
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电磁屏蔽薄膜通用技术要求

1 范围

本标准规定了电磁屏蔽薄膜的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及其标志、包装、运输和

贮存。
本标准适用于以聚合物薄膜为主要基材,经过一定的处理,具有导电性、电磁屏蔽效能的非光学特

性电磁屏蔽薄膜。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T13542.2—2009 电气绝缘用薄膜 第2部分:试验方法

GB/T26125 电子电气产品 六种限用物质的检测方法

GB/T26667 电磁屏蔽材料术语

GB/T30142—2013 平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法

HG/T4605—2014 透明电磁波屏蔽膜

EN14582 废 弃 物 特 性 描 述  卤 素 和 硫 含 量  密 闭 系 统 内 氧 气 燃 烧 法 和 测 定 方 法

(Characterizationofwaste—Halogenandsulfurcontent—Oxygencombustioninclosedsystemsand
determinationmethods)

IPC-TM 650测试方法手册(TestMethodsManual)

3 术语和定义

GB/T26667界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

压合接触电阻 linkedresistance
用电磁屏蔽薄膜覆盖规定尺寸的测试线路,确保电磁屏蔽薄膜导电层与测试线路铜箔面接触压合,

测量得到线路间的电阻值。

  注:单位为欧姆(Ω)。

3.2
剥离强度 peelstrength
对单位宽度的电磁屏蔽薄膜进行一定角度剥离时所需要的力,反映材料的粘结强度。

  注:单位为牛每米(N/m)。

4 技术要求

4.1 屏蔽效能(SE)

电磁屏蔽薄膜屏蔽效能等级评定应符合表1的要求。
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