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前　　言

　　本标准的第６章～第１４章分别等同采用或修改采用相对应的ＩＳＯ标准。对于修改采用ＩＳＯ标准

的内容，所存在的技术性差异用垂直线标识在它们所涉及条款的页边右侧空白处，并在附录Ａ中给出

了与ＩＳＯ标准的对应关系、技术性差异及其原因一览表。

本标准是对工业三聚磷酸钠试验方法１１项系列标准的整合修订。

本标准代替下列国家标准：

ＧＢ／Ｔ９９８４．１—２００４　《工业三聚磷酸钠　白度的测定》；

ＧＢ／Ｔ９９８４．２—２００４　《工业三聚磷酸钠　总五氧化二磷含量的测定　磷钼酸喹啉重量法》；

ＧＢ／Ｔ９９８４．３—２００４　《工业三聚磷酸钠　离子交换柱色谱法分离测定不同形式的磷酸盐》；

ＧＢ／Ｔ９９８４．４—２００４　《工业三聚磷酸钠　水不溶物的测定》；

ＧＢ／Ｔ９９８４．５—２００４　《工业三聚磷酸钠和焦磷酸钠　灼烧损失的测定》；

ＧＢ／Ｔ９９８４．６—２００４　《工业三聚磷酸钠　铁含量的测定　２，２′联吡啶分光光度法》；

ＧＢ／Ｔ９９８４．７—２００４　《工业三聚磷酸钠　ｐＨ的测定　电位计法》；

ＧＢ／Ｔ９９８４．８—２００４　《工业三聚磷酸钠　颗粒度的测定》；

ＧＢ／Ｔ９９８４．９—２００４　《工业三聚磷酸钠　表观密度的测定　给定体积称量法》；

ＧＢ／Ｔ９９８４．１０—２００４　《工业三聚磷酸钠（包括食品工业用）　氮的氧化物含量的测定　３，４二甲

苯酚分光光度法》；

ＧＢ／Ｔ９９８４．１１—２００４　《工业三聚磷酸钠　Ⅰ型含量的测定》。

本标准是将ＧＢ／Ｔ９９８４．１～９９８４．１１—２００４整合修订为一项标准，第５章～第１５章分别对应了系

列标准ＧＢ／Ｔ９９８４．１～９９８４．１１—２００４的相关内容。对在系列标准中相关的重复规定进行了整理合

并，同时修订了原标准中一些编辑性错误。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家洗涤用品质量监督检验中心（太原）、中国日用化学工业研究院。

本标准主要起草人：姚晨之、李晓辉、耿閤、王万绪。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９９８４．１～９９８４．１１—１９８８、ＧＢ／Ｔ９９８４．１～９９８４．１１—２００４。
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工业三聚磷酸钠试验方法

１　范围

本标准规定了工业（包括食品工业用）三聚磷酸钠的白度、总五氧化二磷、不同形式的磷酸盐、水不

溶物、灼烧损失、铁含量、ｐＨ、颗粒度、表观密度、氮的氧化物、Ⅰ型含量等１１项指标的测试方法。

本标准适用于工业（包括食品工业用）三聚磷酸钠、焦磷酸钠产品的指标测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６００３．１—１９９７　金属丝编织网试验筛

ＧＢ／Ｔ９０８６—２００７　用于色度和光度测量的标准白板

ＧＢ／Ｔ１３１７３—２００８　表面活性剂　洗涤剂试验方法（ｅｑｖＩＳＯ６０７：１９８０）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

白度　狑犺犻狋犲狀犲狊狊

在可见光区域内，物体表面相对完全白物体（标准白）漫反射辐射能的大小的比值，用百分数表示。

３．２

表观密度　犪狆狆犪狉犲狀狋犱犲狀狊犻狋狔

单位表观体积的质量。

３．３

Ⅰ型　Ⅰ狋狔狆犲

工业三聚磷酸钠由于晶体内部原子排列结构不同而形成的一种晶体形态。

３．４

Ⅱ型　Ⅱ狋狔狆犲

工业三聚磷酸钠由于晶体内部原子排列结构不同而形成的另一种晶体形态。

４　试样制备

按ＧＢ／Ｔ１３１７３—２００８中规定的粉状样品分样方法将待测样品缩分至一定的量供测定使用。

５　白度的测定

５．１　仪器

５．１．１　标准白板

标准白板的制备选用ＧＳＢＡ６７００１《氧化镁白度实物标准》，经国家计量标准测试部门给定数据的

标准粉末，在有效期内用压样器按ＧＢ／Ｔ９０８６—２００７规定的步骤压成标准白板，用于校准仪器。

５．１．２　工作白板

为了测定方便，可用表面平整、无刻痕、无裂纹的白色陶瓷板作为日常测定白度的工作白板，工作白
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