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前  言
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镍钛形状记忆合金术语

1 范围

本标准规定了镍钛形状记忆合金的相关术语。
本标准适用于生产和使用镍钛形状记忆合金的行业。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6425 热分析术语

YS/T970 镍钛形状记忆合金相变温度测定方法

YY/T0641 热分析法测量NiTi合金相变温度的标准方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
形状记忆合金 shapememoryalloy
经过马氏体相的表观塑性变形后,经相变温度范围加热时,由于发生热弹性马氏体相变,会产生变

形回复的一种金属。

3.2
镍钛合金 nitinol
镍钛合金的通用名。
注:也称钛镍合金、钛镍形状记忆合金、钛-镍形状记忆合金、镍-钛形状记忆合金、镍钛形状记忆合金、NiTi(Ni-Ti)、

TiNi(Ti-Ni)。

3.3
合金相 alloyphase
形状记忆合金在特定温度和应力条件下形成的稳定晶体结构相。

3.4
奥氏体 austenite
镍钛形状记忆合金中的高温母相,具有B2晶体结构,该相在冷却过程中转变为马氏体相或R 相。

3.5
马氏体 martensite
镍钛形状记忆合金中的低温相,具有B19'(B19初相)单斜晶体结构。

3.6
R 相 Rphase
 镍钛形状记忆合金在一定条件下形成的介于母相和马氏体相之间的过渡相。在某些条件下可以
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