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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用IEC61078:2006《可信性分析技术 可靠性框图法和布尔代数法》。
本标准做了以下编辑性修改:
———为了使图与说明文字保持一致,修改了附录A表A.1中部分基本配置图中字符的格式;
———为了保持全文公式的一致性,添加了部分公式省略的乘积符号“·”;
———附录A的表A.1中,补充了由n 个模块构成的部分基本配置示意图中缺少的省略号。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由全国电工电子产品可靠性与维修性标准化技术委员会(SAC/TC24)归口。
本标准起草单位:工业和信息化部电子第五研究所。
本标准主要起草人:于敏、杨春晖、纪春阳、刘梦玥。
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引  言

可信性分析时可使用不同的方法,可靠性框图(RBD)是其中的一种方法。当应用一种或综合应用

几种方法评价给定系统或组件的可靠性和可用性时,分析者可优先使用RBD方法,同时,也要考虑从每

一种方法中可获得的结果、分析所需的数据、分析的复杂性和本标准中的其他因素。

RBD方法是关于系统可靠性的图形表示,它可表示系统的成功运行(后文将用“系统成功”)所需

(功能)组件的逻辑关系。
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可信性分析技术

可靠性框图法和布尔代数法

1 范围

本标准描述了系统可信性分析建模以及利用模型计算可靠性和可用性量度的过程。
可靠性框图(RBD)建模技术主要用于不考虑修理、不考虑失效发生顺序的系统,对于需要考虑失

效顺序或有修理的系统,其他的建模技术(如:马尔可夫方法)会更适合。
需要说明的是,本标准虽然经常使用“修理”一词,但“恢复”一词同样是可适用的。还需说明的是,

“产品”和“模块”在本标准中也广泛应用,并在大多数情况下可互换。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.13—2008 电工术语 可信性与服务质量(IEC60050-191:1990,IDT)

IEC61025 故障树分析(FTA) [Faulttreeanalysis(FTA)]

ISO3534-1:1993 统计 词汇和符号 第1部分:概率和基本统计术语(Statistical—Vocabulary
andsymbols—Part1:Probabilityandgeneralstatisticalterms)

3 术语和定义

GB/T2900.13—2008和ISO3534-1:1993界定的术语和定义适用于本文件。

4 符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件。

符号/缩略语 含  义

A,B,C,… 在布尔表达式中,这些符号表明产品A、B、C 等处于可用状态

A,B,C,… 在布尔表达式中,这些符号表明产品A、B、C 等处于不可用状态

FS 系统失效概率

fA(t) 模块A的概率密度函数。术语“模块”用于表示一个或更多组件的集合

Pr(SS|Xfailed) 假定产品X不工作时的系统成功的条件概率

R,R(t),RS(t) 可靠度:产品在给定的条件下和给定的时间区间(0,t)内能完成要求的功能的概率

RA,RB,... 模块A、模块B等的可靠度

RS 系统可靠度

RSW 检测和转换装置的可靠度

SF 系统失效(在布尔表达式中使用)
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