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前　　言

　　本标准的４．１和４．２是强制性的，其余是推荐性的。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６７８０—１９９７《水泥企业能耗等级定额》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６７８０—１９９７相比，主要变化如下：

———对范围进行了修改（１９９７年版的第１章，本版的第１章）；

———将“熟料烧成标准煤耗”改为“熟料综合煤耗”，将“可比熟料烧成标准煤耗”改为“可比熟料综合

煤耗”（１９９７年版的３．１和３．２，本版的３．１和３．２）；

———将熟料综合标准煤耗“按熟料标号统一修正到６２５号”修改为“按熟料２８ｄ抗压强度等级修正

到５２．５等级”，其余内容相应修改（１９９７年版的３．２，本版的３．２）；

———将可比水泥综合电耗“经水泥标号统一修正到出厂标号为４２５号”修改为“按水泥２８ｄ抗压强

度等级修正到出厂为４２．５等级”，其余内容相应修改（１９９７年版的３．４，本版的３．７）；

———增加了熟料综合电耗、可比熟料综合电耗、可比熟料综合能耗和可比水泥综合能耗的定义

（本版的３．３、３．４、３．５和３．８）；

———删除了水泥企业能耗限额分级（１９９７年版的第４章）；

———水泥单位产品能耗限额增加了可比熟料综合电耗限额、可比熟料综合能耗限额、可比水泥综合

能耗限额及水泥粉磨企业的可比水泥综合电耗限额。水泥单位产品能耗限额指标修改为现有

水泥企业水泥单位产品能耗限额限定值、新建水泥企业水泥单位产品能耗限额准入值和水泥

企业水泥单位产品能耗限额先进值三个级别（本版的表１、表２和表３）；

———增加了能耗统计范围及统计方法（本版的５．１和５．２）；

———增加了可比熟料综合能耗和可比水泥综合能耗计算方法（本版的５．３．３和５．３．５）；

———取消了环保卫生水平修正系数（１９９７年版的６．２．４）；

———将水泥企业混合材掺量修正系数由水泥企业混合材掺量平均１８％修正为普通硅酸盐水泥中

混合材允许的最大掺量质量分数２０％（１９９７年版的６．２．５，本版的５．３．４．３）；

———增加了节能管理与措施（本版的第６章）；

———将熟料强度和硅酸盐水泥的“标号”修改为“强度等级”，删除式（Ａ．１）和式（Ａ．２）（１９９７年版的

附录Ａ，本版的附录Ａ）；

———增加了各种能源折标准煤参考系数和能耗工质平均折算热量及折标准煤参考系数（本版的

附录Ｂ）。　

本标准附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、国家标准化管理委员会工业一部提出。

本标准由全国水泥标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：天津水泥工业设计研究院有限公司。

本标准参加起草单位：中国建筑材料科学研究总院、合肥水泥研究设计院。

本标准主要起草人：刘继开、陶从喜、肖秋菊、丁奇生、郑子玉、郑青、王学敏、萧瑛、何捷。
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水泥单位产品能源消耗限额

１　范围

本标准规定了通用硅酸盐水泥单位产品能源消耗（简称能耗）限额的技术要求、统计范围和计算方

法、节能管理与措施。

本标准适用于通用硅酸盐水泥生产企业能耗的计算、考核，以及对新建项目的能耗控制。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１７５—２００７　通用硅酸盐水泥

ＧＢ／Ｔ２１３　煤的发热量测定方法

ＧＢ／Ｔ３８４　石油产品热值测定方法

ＧＢ／Ｔ２５８９　综合能耗计算通则

ＧＢ／Ｔ１２４９７　三相异步电动机经济运行

ＧＢ／Ｔ１３４６２　工矿企业电力变压器经济运行导则

ＧＢ／Ｔ１３４６９　工业用离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行

ＧＢ／Ｔ１３４７０　通风机系统经济运行

ＧＢ１７１６７　用能单位能源计量器具配备和管理通则

ＧＢ／Ｔ１７６７１—１９９９　水泥强度检验方法（ＩＳＯ法）

ＧＢ／Ｔ１７９５４　工业锅炉经济运行

ＧＢ１８６１３　中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

ＧＢ／Ｔ１９０６５　电加热锅炉系统经济运行

ＧＢ１９１５３　容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值

ＧＢ１９７６１　通风机能效限定值及节能评价值

ＧＢ１９７６２　清水离心泵能效限定值及节能评价值

ＧＢ２００５２　三相配电变压器能效限定值及节能评价值

ＪＣ／Ｔ７３３　水泥回转窑热平衡测定方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

　　熟料综合煤耗　狋犺犲犮狅犿狆狉犲犺犲狀狊犻狏犲狊狋犪狀犱犪狉犱犮狅犪犾犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀狅犳犮犾犻狀犽犲狉

在统计期内生产每吨熟料的燃料消耗，包括烘干原燃材料和烧成熟料消耗的燃料，以犲ｃｌ表示，单位

为千克标准煤每吨（ｋｇｃｅ／ｔ）。

３．２　

　　可比熟料综合煤耗　狋犺犲犮狅犿狆犪狉犪犫犾犲犮狅犿狆狉犲犺犲狀狊犻狏犲狊狋犪狀犱犪狉犱犮狅犪犾犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀狅犳犮犾犻狀犽犲狉

熟料综合煤耗统一修正后所得的综合煤耗，以犲ｋｃｌ表示，单位为千克标准煤每吨（ｋｇｃｅ／ｔ）。

注：按熟料２８ｄ抗压强度等级修正到５２．５等级及海拔高度统一修正。
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