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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T13587—2006《铜及铜合金废料》,与GB/T13587—2006相比,除编辑性修改外

主要技术变化如下:
———增加了术语和定义(见第3章);
———修改了铜废料的分类:由“类别、组别、名称”调整为“类别、名称”(见第4章,2006年版的第3

章);
———修改了铜废料的类别:由“纯铜废料、铜合金废料、废水箱、铜及其合金新废料、屑末、切片、带皮

的电线电缆、含铜灰渣”等八类调整为“纯铜废料、黄铜废料、其他铜合金废料、水箱类铜废料、
切片类铜废料、废电线电缆、复合铜废料、铜米废料”等八类(见第4章,2006年版的第3章);

———修改了 “品质和形状”的分级方式,修改为以“表观特征、化学成分、金属回收率”等技术要求来

区分不同的级别(见5.1、5.4,2006年版的表1);
———增加了铜废料的化学成分和金属回收率等技术要求(见5.4);
———修改了试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等条款内容(见第6章、第7章、第8章,

2006年版的第6章、第7章、第8章);
———删除了质量证明书的规定(见2006年版的7.4);
———增加了订货单(或合同)内容的规定(见第9章);
———增加了规范性附录“化学成分试样的制备及金属回收率的检测方法”(见附录B)。
本标准由中国有色金属工业协会提出。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本标准起草单位:广东兴奇金属有限公司、安徽鑫科铜业有限公司、佛山市华鸿铜管有限公司、宁波

长振铜业有限公司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司、宁波兴业

盛泰集团有限公司、葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司。
本标准主要起草人:陈小祝、蒋杰、郭淑梅、巢国辉、樊金金、茆耀东、苑和锋、杨涛、李嘉俊、王海龙、

杨春泰、仇海滨、戴承军、姜惠乐、郑巨亮、潘利锋。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T13587—1992、GB/T13587—2006。
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铜 及 铜 合 金 废 料

1 范围

本标准规定了铜及铜合金废料(以下简称铜废料)的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包
装、运输、贮存和订货单(或合同)内容等。

本标准适用于铜及铜合金废料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5121(所有部分) 铜及铜合金化学分析方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T27683 易切削铜合金切削废屑回收规范

YS/T482 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T483 铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法(波长色散型)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
铜及铜合金废料 scrapsofcopperandcopperalloy
在生产过程中所产生的、或者消费使用过程中失去原用途或使用功能的含有铜及铜合金成分的、可

供熔炼企业或加工制造企业回收与再利用的物料。

3.2 
夹杂物 foreignmaterial
在产生、收集、包装和运输过程中混入铜废料中的非金属物质。
注:包括木废料、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃、石块和粒径不大于2mm的粉状物(灰尘、污泥、结晶盐、金属氧化

物、纤维末等)等物质,但不包括包装物及在运输过程中使用的其他物质。

3.3
非铜金属 non-coppermetal
在产生、收集、包装和运输过程中混入铜废料中的铜及铜合金以外的其他金属物质。
注:一般包括游离铁、铝及铝合金、锌及锌合金等。

3.4 
镀层 platingmaterial
镀在铜废料表面的材料。
注:一般包括镍、锡、锌、铝、铬等。

3.5 
水分 moisture
在产生、收集、包装、存储和运输过程中,附着在铜废料上的水及乳化液。
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