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前  言
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纺织品 定量化学分析
聚酰胺酯纤维与某些其他纤维的混合物

1 范围

本文件描述了采用溶解法测定去除非纤维物质后的聚酰胺酯纤维与其他纤维二组分混合物中聚酰

胺酯纤维与某些其他纤维含量的方法。
本文件适用于聚酰胺酯纤维与纤维素纤维(棉、亚麻、苎麻、大麻、粘胶纤维、莫代尔纤维、莱赛尔纤

维等)、蛋白质纤维(绵羊毛、山羊绒、桑蚕丝等)、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某
些含氯纤维或某些弹性纤维、聚酯纤维的二组分混合物。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2910.1 纺织品 定量化学分析 第1部分:试验通则

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

样品经定性鉴别后,选择适当试剂将其中一种组分从已知干燥质量的混合物中溶解去除,收集残留

物,清洗、烘干和称重,用修正后的质量计算出聚酰胺酯纤维与某些其他纤维的质量百分率。
注:定性鉴别方法见FZ/T01057系列和附录A,聚酰胺酯纤维的公定回潮率为0.66%。

5 试剂或材料

使用GB/T2910.1和5.1~5.7规定的试剂,试剂均采用分析纯。

5.1 硫酸溶液(质量分数70%):将625mL浓硫酸(20℃,密度ρ=1.84g/mL)缓慢加入到400mL蒸

馏水中,溶液冷却至室温后,用水稀释至1L,20℃时硫酸溶液的浓度允许在68%~72%(质量分数)范
围内。

5.2 次氯酸钠溶液:在有效氯浓度为(35±2)g/L(约1mol/L)的次氯酸钠溶液中加入氢氧化钠,使其

含量为(5±0.5)g/L。此溶液可用碘量法滴定,使其浓度允许在0.9mol/L~1.1mol/L范围内。

5.3 次氯酸锂溶液:有效氯浓度为(35±2)g/L(约1mol/L),其中含氢氧化钠浓度允许在(5±0.5)g/L
范围内,可以替代次氯酸钠溶液。将100g含有35%有效氯或115g含有30%有效氯的次氯酸锂溶于

约700mL水中,再将5g氢氧化钠溶于200mL水中,将两溶液混合均匀,最后加水稀释至1L。

5.4 甲酸溶液(质量分数80%;20℃,密度ρ=1.19g/mL):将880mL的90%(质量分数)甲酸(20℃,
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