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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ９９９６《棉及化纤纯纺、混纺纱线外观质量黑板检验方法》分为两个部分：

———第１部分：综合评定法；

———第２部分：分别评定法；

本部分为ＧＢ／Ｔ９９９６的第２部分。

本部分参照ＧＢ／Ｔ３９８—１９９３《棉本色纱线》附录Ａ。

本部分的附录Ａ为规范性附录。

本部分由中国纺织工业协会提出。

本部分由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会归口。

本部分起草单位：上海市纺织工业技术监督所。

本部分主要起草人：周芳、邵天乐、王憬义。

本部分首次发布。
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棉及化纤纯纺、混纺纱线

外观质量黑板检验方法

第２部分：分别评定法

１　范围

ＧＢ／Ｔ９９９６的本部分规定了黑板上显现的纱线条干均匀程度及外观质量与标准样照对比的纱线

外观质量黑板检验方法，本部分用分别评定法评定纱线黑板的条干均匀度及棉结杂质总数。

本部分适用于环锭机制机织及针织用梳棉、精梳纯棉纱线，棉与化纤混纺纱线。

本部分不适用于毛纺纱线。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ９９９６的本部分。

２．１

纱线外观　犪狆狆犲犪狉犪狀犮犲狅犳狔犪狉狀

用目光直观的方法，观察按规定要求卷绕在黑板上的纱线试样所获得的一项直观效果。

２．２

粗节　狋犺犻犮犽狆犾犪犮犲

纱线的片段投影宽度（以下称直径）比正常纱线直径粗（增加），其粗的程度能为一般检验人员目力

所辨认者。

２．３

细节　狋犺犻狀狆犾犪犮犲

纱线的片段直径比正常直径细，其细的程度能为一般检验人员目力所辨认者。

２．４

阴影　犱狌犾犾

由较多直径偏细的纱线排列在一起，使板面形成较阴暗的块状。

２．５

严重疵点　狊犲狉犻狅狌狊犱犲犳犲犮狋

２．５．１

严重粗节　狊犲狉犻狅狌狊狋犺犻犮犽狆犾犪犮犲

直径粗于原纱１倍及以上，长５ｃｍ及以上的粗节。

２．５．２

严重细节　狊犲狉犻狅狌狊狋犺犻狀狆犾犪犮犲

直径细于原纱０．５倍，长１０ｃｍ及以上的细节。

２．５．３

竹节　犫狌狀犮犺狔

直径粗于原纱２倍及以上，长１．５ｃｍ及以上的节疵。

２．６

规律性不匀　狉犲犵狌犾犪狉狌狀犲狏犲狀狀犲狊狊

纱板条干粗细不匀，并形成规律。包括一般规律性不匀和严重规律性不匀。
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