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前　　言

　　本标准由全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２３）提出并归口。

本标准起草单位：交通部公路科学研究院、国家交通安全设施质量监督检验中心。

本标准主要起草人：韩文元、杨勇、包左军、朱传征、杨丰艳、崔晓飞、蒋海峰、李伟。
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公路沿线设施太阳能供电系统

通用技术规范

１　范围

本标准规定了公路沿线设施用太阳能供电系统的术语和定义、系统组成与分类、技术要求、检验规

则以及标志、包装、运输与贮存等内容。

本标准适用于硅太阳电池供电系统，不适用于带聚光器的太阳电池供电系统。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋａ：盐雾（ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—

２００８，ＩＥＣ６００６８２１１：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９５３５—１９９８　地面用晶体硅光伏组件　设计鉴定和定型（ｅｑｖＩＥＣ１２１５：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１５１４２　方形开口镉镍单体蓄电池总规范（ＧＢ／Ｔ１５１４２—２００２，ＩＥＣ６０６２３：１９９０，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．３—１９９７　塑料实验室光源暴露试验方法　第３部分：荧光紫外灯（ｅｑｖＩＳＯ４８９２３：

１９９４）

ＧＢ／Ｔ２２０４０—２００８　公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法

ＧＢ／Ｔ２２０８４．１　含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组———便携式密封单体蓄电池　

第１部分：镉镍电池（ＧＢ／Ｔ２２０８４．１—２００８，ＩＥＣ６１９５１１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２２０８４．２　含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组———便携式密封单体蓄电池　

第２部分：金属氢化物镍电池（ＧＢ／Ｔ２２０８４．２—２００８，ＩＥＣ６１９５１２：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２２４７３　储能用铅酸蓄电池（ＧＢ／Ｔ２２４７３—２００８，ＩＥＣ６１４２７：２００５，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２３８２８—２００９　高速公路ＬＥＤ可变信息标志

ＧＪＢ１４３１．１　空间用ＴＤＪ和ＴＤＢ系列单晶硅太阳电池规范

ＳＪ／Ｔ１０６９８　非晶硅标准太阳电池

３　术语和定义

下列术语和定义适合于本标准。

３．１

　　太阳电池　狊狅犾犪狉犮犲犾犾

系指将太阳辐射能直接转换成电能的一种器件。

［ＧＢ／Ｔ２２９７—１９８９，定义２．２］

３．２

　　硅太阳电池　狊犻犾犻犮狅狀狊狅犾犪狉犮犲犾犾

系指以硅为基体材料的太阳电池。

［ＧＢ／Ｔ２２９７—１９８９，定义２．３］
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