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不锈钢环压式管件

1 范围

本标准规定了不锈钢环压式管件(以下简称管件)的术语和定义、分类和标记、结构型式与尺寸、技
术要求、试验、检验、包装、运输和贮存等。

本标准适用于公称尺寸不大于DN150、公称压力不大于PN25的饮用净水、生活饮用水、冷水、热
水、海水和消防,公称压力不大于PN16的医用气体、负压、压缩空气和虹吸排水,和公称压力不大于

PN4的燃气等不锈钢管道连接用环压式管件的设计、制造和验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T4334—2008 金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法

GB/T7306.1 55°密封管螺纹 第1部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T7306.2 55°密封管螺纹 第2部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T7307 55°非密封管螺纹

GB/T10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T12771 流体输送用不锈钢焊接钢管

GB/T17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T21873—2008 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范

GB/T23658—2009 弹性体密封圈 输送气体燃料和烃类液体的管道和配件用密封圈的材料

要求

GB/T27572—2011 橡胶密封件 110℃热水供应管道的管接口密封圈 材料规范

GB/T28604—2012 生活饮用水管道系统用橡胶密封件

GB/T29038 薄壁不锈钢管道技术规范

ASTMA763 铁素体不锈钢晶间腐蚀敏感性检测的标准操作规程(StandardPracticesfor
DetectingSusceptibilitytoIntergranularAttackinFerriticStainlessSteels)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
环压式连接 ringcompressionconnection
用专用工具将管件连同圆筒形橡胶密封圈与不锈钢管子沿圆周方向向内挤压为一体的一种管道机

械连接方式。
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