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立磨试验台应用试验方法

1 范围

本标准规定了立磨试验台应用试验方法的术语和定义、试验条件、试验系统设备及器具、试验内容

与程序、试验系统的校准及试验报告,为立磨选型提供依据。
本标准适用于粉磨水泥生料、水泥熟料和粒化矿渣的立磨粉磨系统。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
试验立磨产量 experimentalmillproduction
GP

试验立磨在单位时间内所获得的具有确定粒度或比表面积的产品质量。
注:单位为千克每小时(kg/h)。

2.2
试验立磨单产电耗 experimentalmillproductpowerconsumption
P
试验立磨获得单位质量产品时所消耗的功率(位于联轴器端)。
注:单位为千瓦时每吨(kW·h/t)。

2.3
相对易磨性指数 relativegrindabilityfactor
KM

试验立磨物料单位功产量与标准物料单位功产量的比值。数值大,表示物料容易磨细。

2.4
磨耗 wearpartswearandconsumption
T
单位质量产品所消耗的试验立磨易损件(磨盘衬板和磨辊套)的金属质量。
注:单位为克每吨(g/t)。

3 试验条件

试验应满足以下要求:

a) 系统生产能力:粉磨水泥生料时的试验立磨设计产量为640kg/h,粉磨水泥熟料和粒化矿渣

时的试验立磨设计产量为200kg/h;

b) 每次试验所需物料量:粉磨水泥生料时为800kg~1000kg,粉磨水泥熟料和粒化矿渣时为

400kg~500kg;

c) 给料粒度:粉磨水泥生料时最大给料粒度为5.6mm,粉磨水泥熟料和粒化矿渣时最大给料粒

度为3.15mm;
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