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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国胶粘剂标准化技术委员会(SAC/TC185)归口。
本标准起草单位:合肥雪公胶粘剂科技有限责任公司、上海橡胶制品研究所、同济大学。

本标准主要起草人:薛章礼、薛敬哲、崔树花 。
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粉状纸制品淀粉胶黏剂

1 范围

本标准规定了纸制品用粉状淀粉胶黏剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以植物类淀粉为主要原料,经过变性处理制成变性淀粉,再配以填料及助剂制成的粉

状淀粉胶黏剂(以下简称“胶粉”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2793 胶黏剂不挥发物含量的测定

GB/T2943 胶黏剂术语

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8325 聚合物和共聚物水分散体pH值测定方法

GB/T10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T13024 箱纸板

GB/T20316.1—2009 普通磨料 堆积密度的测定 第1部分:粗磨粒

HG/T4065—2008 胶黏剂气味评价方法

3 术语和定义

GB/T2943界定的术语和定义适用于本文件。

4 要求

4.1 胶粉要求

胶粉要求应符合表1规定。

表1 胶粉技术要求

项 目 指  标

外观 白色或微黄色粉末

气味/级 ≤3

堆积密度/(g/L) 500±50

细度(过80目筛)/% ≥85

含水率w/% ≤14
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