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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2006年12月8日批准,并自

2007年6月8日起施行。
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    起草单位:上海市计量测试技术研究院
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饮用量器检定规程

1 范围

本规程适用于饮用量器的定型鉴定、首次检定和使用中检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JJF1015—2002 计量器具型式评价和型式批准通用规范

JJF1016—2002 计量器具型式评价大纲编写导则

GB/T15726—1995 玻璃仪器内应力检验方法———偏振光测量法

国际建议OIMLR29CapacityServingMeasures(工作量器)

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 饮用量器

带有刻度线和计量数字的杯子。单位:mL或L。

4 概述

4.1 用途

饮用量器一般用于零售散装啤酒等酒类及各种饮料。

4.2 分类

量器一般可分为量出式和量入式。如果该量器可重复使用则为量出式,如果是一次

性使用则为量入式。

量器的标称容量一般可分为0.02,0.025,0.03,0.04,0.05,0.1,0.15,0.2,

0.25,0.3,0.4,0.5,1,1.25,1.5,2,3,4和5L。其常见的形状见图1。

图1 饮用量器
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