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前  言

  GB/T26610.1—2011《承压设备系统基于风险的检验实施导则》分为5个部分:
———第1部分:基本要求和实施程序;
———第2部分:基于风险的检验策略;
———第3部分:风险的定性分析方法;
———第4部分:失效可能性定量计算;
———第5部分:失效后果定量分析方法。
本部分为GB/T26610的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分参考了APIRP580—2002《基于风险的检验》并结合我国的实际情况制定。
本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC262)提出并归口。
本部分起草单位:合肥通用机械研究院、中国特种设备检测研究院。
本部分主要起草人:陈学东、陈钢、寿比南、艾志斌、贾国栋、杨铁成、王辉、胡久韶、谢国山、顾望平、

史进、陶雪荣。
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承压设备系统基于风险的检验实施导则
第1部分:基本要求和实施程序

1 范围

1.1 本部分规定了承压设备系统实施基于风险的检验(以下简称RBI)项目的基本要求与实施程序。

1.2 本部分规定的基本要求与主要程序适用于石油化工装置承压设备系统实施的RBI项目,其他工

业承压设备系统实施的RBI项目也可参照使用。

1.3 本部分给出的基本要求与主要程序适用于承压设备系统中如下设备及相关零部件实施的RBI
项目:

a) 压力容器及其全部承压零部件;

b) 过程装置界区内的压力管道及其全部承压管件;

c) 常压储罐;

d) 动设备中承受内压的壳体;

e) 锅炉与加热炉中的承压零部件;

f) 安全阀等安全泄放装置。

1.4 本部分给出的基本要求与主要程序不适用于承压设备系统中如下设备实施的RBI项目:

a) 仪表与控制设备;

b) 电气设备;

c) 建、构筑物;

d) 泵与压缩机中除泵壳与压缩机外壳以外的机械部件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19624 在用含缺陷压力容器安全评定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1
绝对风险 absoluterisk
对风险完整、准确的描述与量化。

3.2
后果 consequence
事件的结果,可以用定性或定量的方式表达。

3.3
损坏容许度 damagetolerance
设备在不失效的前提下可承受的损伤程度。
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