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引  言

  轨道衡检衡车是对轨道衡进行检定和试验的铁路特种车辆,目前尚无与其相对应的

国际建议、国际文件及国际标准。
本规程中规定的检衡车比参考车辆具有更高的技术性能和计量性能,本规程的使用

使得轨道衡的检定工作更加科学、便捷和高效。
与JJG567—1989 《检衡车》相比,主要技术变化如下:
———规程名称变更为轨道衡检衡车;
———增加了引言;
———增加了必要的术语;
———删除了计量性能要求中关于检定准确度和制造误差的要求;
———增加了检定项目一览表,对检定项目和检定方法进行具体描述;
———统一了轨道衡检衡车和车内砝码的检定周期。

JJG567—1989的历次版本发布情况为:
———JJG567—1989。
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轨道衡检衡车检定规程

1 范围

本规程适用于轨道衡检衡车 (以下简称检衡车)的首次检定、后续检定和使用中

检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG99 砝码

JJG444 标准轨道衡

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1181—2007 衡器计量名词术语及定义

JJG (铁道)109大质量比较仪

GB146.1 标准轨距铁路机车车辆限界

GB/T5600 铁道货车通用技术条件

GB/T5601 铁道货车检查与试验规则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 轨道衡检衡车 testvehicleforrail-weighbridges
具有已知的标准质量值,对轨道衡进行检定和试验的铁路特种车辆。

3.1.2 动态检衡车 testvehicleforautomaticrail-weighbridges
检衡车的一种型式。
主要用于自动轨道衡的检定和试验。

3.1.3 砝码检衡车 weighttestvehicle
检衡车的一种型式。
主要用于静态称量轨道衡的检定和试验,车内的砝码应与砝码小车组合使用。

3.1.4 标准轨道衡 standardrail-weighbridge
用于检定检衡车质量值,安装在具备铁路线的实验室内,具有机械装置、电子装置

和数字指示功能的高准确度级的静态称量轨道衡。

3.1.5 约定真值 conventionaltruevalue
对于给定目的而且具有适当不确定度时,所赋予特定量的、可接受的量值。
注:在日常检定中,由测量标准复现的量值作为约定真值时,可称作标准值。

3.1.6 整车标准值 full-draughtstandardvalue
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