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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO10764:2016《鞋类 拉链试验方法 横向强度》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T2703—2017 鞋类 术语(ISO19952:2005,NEQ)
———GB/T16825.1—2008 静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统

的检验与校准(ISO7500-1:2004,IDT)
———GB/T22049—2019 鞋类 鞋类和鞋类部件环境调节及试验用标准环境(ISO18454:2018,

IDT)
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国制鞋标准化技术委员会(SAC/TC305)归口。
本标准起草单位:中国皮革制鞋研究院有限公司、浙江奥康鞋业股份有限公司。
本标准主要起草人:孟红伟、章献忠、田旺。
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鞋类 拉链试验方法 横向强度

1 范围

本标准规定了鞋用闭合拉链横向强度的试验方法。
本标准适用于各种鞋用拉链。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO7500-1 金属材料 静态单轴向试验机的校准和检验 第1部分:拉力和(或)压力试验机 
测力系统的校准和检验(Metallicmaterials—Calibrationandverificationofstaticuniaxialtestingma-
chines—Part1:Tension/compressiontestingmachines—Calibrationandverificationoftheforce-meas-
uringsystem)

ISO18454 鞋 类  鞋 类 和 鞋 类 部 件 环 境 调 节 及 试 验 用 标 准 环 境 (Footwear—Standard
atmospheresforconditioningandtestingoffootwearandcomponentsforfootwear)

ISO19952 鞋类 术语(Footwear—Vocabulary)

3 术语和定义

ISO19952界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
拉链 slidefastener
固定两片柔性材料的连接件,由分别附着在两条布带相对边缘上的可互锁链牙和横跨链牙的可移

动拉头组成,当拉头向一个方向移动时,可使两条布带(3.2)上的链牙(3.5)相互啮合。
注:当拉头(3.3)向相反方向移动时,可使链牙分开(见图1)。
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