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引  言

  本规程是以国家标准 GB/T6968—2011 《膜式燃 气 表》、国 际 法 制 计 量 组 织

(OIML)的国际建议R137-1&2:2012 《气体流量计》 (GasMeters)为技术依据,结

合我国膜式燃气表的行业现状,对JJG577—2005 《膜式燃气表》进行修订的。在主要

的技术指标上与国家标准、国际建议等效。根据工作需要,将JJG577—2005 《膜式燃

气表》拆分成为检定规程和型式评价大纲技术规范。与JJG577—2005版本相比,本规

程除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———取消了计量等级,采用准确度等级表示方式;
———修改了检定小流量点,可以在qmin~3qmin之间选取;
———修改了计数器技术要求;
———修改了燃气表的流量范围参数;
———修改了检定环境要求;
———取消了扭矩对性能影响要求;
———修改了示值误差试验时最少通气量要求;
———增加了使用中检查误差的具体检测方法;
———修改了检定证书/检定结果通知书内页格式;
———删除了原规程中附录A “型式评价试验大纲”,型式评价试验大纲作为国家技

术规范另行制定。

JJG577—2005的历次版本发布情况为:
———JJG333—83 皮膜式家用煤气表 (试行);
———JJG577—88 工业煤气表 (试行);
———JJG577—1994 膜式煤气表。
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膜式燃气表检定规程

1 范围

本规程适用于膜式燃气表 (以下简称为燃气表)的首次检定、后续检定和使用中

检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

GB/T6968—2011 膜式燃气表

OIMLR137-1&2:2012 气体流量计 (GasMeters)

OIMLD11:2004 电子测量仪器通用要求 (Generalrequirementsforelectronic
measuringinstrument)

EN1359:1998+A1:2006 膜式燃气表 (DiaphragmGasMeters)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用本规程;凡是不注日期的引用文件,

其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 最大流量qmax maximumflow-rateqmax
燃气表符合计量性能要求的上限流量。

3.1.2 最小流量qmin minimumflow-rateqmin
燃气表符合计量性能要求的下限流量。

3.1.3 分界流量qt transitionalflow-rateqt
介于最大流量和最小流量之间、把燃气表流量范围分为 “高区”和 “低区”的流

量。燃气表在高区和低区各有相应的最大允许误差。qt为0.1qmax。

3.1.4 流量范围 flow-raterange
能符合燃气表计量性能要求的最大流量和最小流量所限定的范围。

3.1.5 最大工作压力pmax maximumoperatingpressurepmax

燃气表工作压力的上限值。

3.1.6 压力损失Δp pressurelossΔp

在最大流量的条件下,燃气表进气口与出气口之间的平均压力降。

3.1.7 累积流量Q integratingvalueQ
燃气表在一段时间内指示装置所累积的体积流量。

3.1.8 回转体积Vc cyclicvolumeVc

燃气表计量室完成一个工作循环所排出的气体体积。
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