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前  言

  GB/T18490《机械安全 激光加工机》分为以下三个部分:
———第1部分:通用安全要求;
———第2部分:手持式激光加工机安全要求;
———第3部分:激光加工机和手持式加工机及相关辅助设备的噪声降低和噪声测量方法(准确度

2级)。
本部分为GB/T18490的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用ISO11553-2:2007《机械安全 激光加工机 第2部分:手持式激

光加工机安全要求》。
本部分与ISO11553-2:2007相比,主要技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情况

集中反应在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用修改采用国际标准的GB/T2893.1—2013代替原国际标准中的引用文件ISO3864-1:

2002(见第8章);
● 用修改采用国际标准的GB/T2893.2—2008代替原国际标准中的引用文件ISO3864-2:

2004(见第8章);
● 用修改采用国际标准的GB/T2893.3—2010代替原国际标准中的引用文件ISO3864-3:

2006(见第8章);
● 用等同采用国际标准的GB7247.1—2012代替原国际标准中的引用文件IEC60825-1:

2001(见5.3.2.1、5.4.8.5、6.1、6.3、7.1、7.2、第8章);
● 用等同采用国际标准的GB/T7247.4—2016代替原国际标准中的引用文件IEC60825-4:

2011(见第3章);
● 用修改采用国际标准的GB/T15313—2008代替原国际标准中的引用文件ISO11145:

2006(见第3章);
● 用等同采用国际标准ISO12100:2010的GB/T15706—2012代替原国际标准中的引用文

件ISO12100-1:2003和ISO12100-2:2003(见第3章、5.1、5.3.2.1、7.1、第8章);
● 用等同采用国际标准的GB/T16754—2008代替原国际标准中的引用文件ISO13850:

1996(见5.4.7);
● 用等同采用国际标准的GB/T16855.1—2008代替原国际标准中的引用文件ISO13849-
1:1999(见5.4.8.1、5.4.8.2、6.2);

● 用修改采用国际标准的GB/T18490.1—2017代替原国际标准中的引用文件ISO11553-1:

2005(见第3章、5.4.10);
● 用修改采用国际标准的GB/T18831—2010代替原国际标准中的引用文件ISO14119:

1998(见5.4.8.5、表B.5);
● 用修改采用国际标准的GB/T19670—2005代替原国际标准中的引用文件ISO14118:

2000(见5.4.7);
● 用ISO11252:2013代替原国际标准中的引用文件ISO11252:2004。

本部分做了下列编辑性修改:
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———删除了ISO11553-2:2007第1章中“激光加工机的定义见ISO11553-1”;
———ISO11553-2:2007第1章中“噪声危害的相关要求不包括在标准中,这些要求将包含在今后的修

订版本中”的语句修改为:“本部分不包括噪声危害的相关要求,其要求见GB/T18490.3—2017。”;
———删除了ISO11553-2:20075.3.2.2中“在IEC/TR60825-14中定义的标称危害区(NHA)”的

语句;
———按照附录在正文中出现的先后顺序,互换了原国际标准的附录A和附录B。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国光学和光子学标准化技术委员会(SAC/TC103)归口。
本部分起草单位:西南技术物理研究所、中国兵器工业标准化研究所、大族激光科技产业集团股份

有限公司、北京光电技术研究所。
本部分主要起草人:叶大华、孟凡萍、罗舒、李炜娜、田立君、涂胜、吴爱平、曾丽霞。
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引  言

  本部分属于GB/T15706—2012规定的C类标准。
机器相关的危害类型、危害情形和事件以及涉及的程度都包含在本部分中。对于按照该C类标准

的条款设计和制造的机器,如果该C类标准的条款与其他A或B类标准的条款不同,该C类标准的条

款优先于其他标准条款。
本部分适用于利用激光辐射加工材料的机器。本部分的目的是避免人身伤害,采取以下措施:
———列出包含激光器的机器产生的潜在危害;
———规定减少特定危害条件引起的危险的措施和验证方法;
———提供相关标准的参考;
———向用户提供详细信息,以便用户建立恰当的规程和预防措施。
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机械安全 激光加工机

第2部分:手持式激光加工机安全要求

1 范围

GB/T18490的本部分规定了手持式激光加工机的危害、安全要求和措施、给用户的信息、标志等

要求。
本部分适用于手持式激光加工机的设计、制造和使用。
本部分不包括噪声危害的相关要求,其要求见GB/T18490.3—2017。
本部分不适用于超出 GB/T18490.1—2017规定的应用范围而单独或特别制造的激光产品或

设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2893.1—2013 图形符号 安全色和安全标志 第1部分:安全标志和安全标志的设计原

则(ISO3864-1:2011,MOD)

GB/T2893.2—2008 图形符号 安全色和安全标志 第2部分:产品安全标签的设计原则

(ISO3864-2:2004,MOD)

GB/T2893.3—2010 图形符号 安全色和安全标志 第3部分:安全标志用图形符号设计原则

(ISO3864-3:2006,MOD)

GB5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术要求(IEC60204-1:2005,

IDT)

GB7247.1—2012 激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求(IEC60825-1:2007,IDT)

GB/T7247.4—2016 激光产品的安全 第4部分:激光防护屏(IEC60825-4:2011,IDT)

GB/T7247.14—2012 激光产品的安全 第14部分:用户指南(IEC/TR60825-14:2004,IDT)

GB/T15313—2008 激光术语(ISO11145:2006,MOD)

GB/T15706—2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小(ISO12100:2010,IDT)

GB/T16754—2008 机械安全 急停 设计原则(ISO13850:2006,IDT)

GB/T16855.1—2008 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则(ISO13849-1:

2006,IDT)

GB/T18490.1—2017 机械安全 激光加工机 第1部分:通用安全要求(ISO11553-1:2005,

MOD)

GB/T18831—2010 机械安全 带防护装置的联锁装置 设计和选择原则(ISO14119:1998and
Amd.1:2007,MOD)

GB/T19670—2005 机械安全 防止意外启动(ISO14118:2000,MOD)

ISO11252:2013 激光和激光相关设备 激光装置 文件编制的最低要求(Lasersandlaser-
relatedequipment—Laserdevice—Minimumrequirementsfordocumentation)

1

GB/T18490.2—2017




