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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国植物检疫标准化技术委员会林业分委员会(SAC/TC271/SC2)提出并归口。
本标准负责起草单位:广东省林业有害生物防治检疫管理办公室。
本标准主要起草人:黄茂俊、刘春燕、谢伟忠、余海滨、蔡卫群、王忠、廖美德。
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林用隔离试种苗圃建设技术规程

1 范围

本标准规定了引种林业植物繁殖材料的隔离试种苗圃类别、功能和选址条件;环境条件;隔离试种

苗圃基础设施建设;林用隔离试种苗圃仪器设备;隔离试种苗圃的技术支持等方面的建设规程。

本标准适用于林业植物检疫机构和经营从国(境)外引进林业植物繁殖材料的生产企业和个人

引种。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
林用植物隔离试种苗圃 forestplantquarantinenursery
经过专门设计,具备一定隔离设备和专门设施,并由检疫行政主管部门设立或许可,按照规定程序

操作,专门承担引进林业植物、林木种子、苗木和其他繁殖材料隔离试种、隔离检疫任务,防止其产品传

播有害生物的场所。

2.2
植物繁殖材料 plantpropagationmaterial
指栽培的或野生的可供繁殖的植物全株或者部分,如植株、苗木(含试管苗)、果实、种子、砧木、接

穗、插条、叶片、芽体、块根、块茎、鳞茎、球茎、花粉、细胞繁殖材料(含转基因植物)等。

2.3
试种 plantexperimentally
以检验引进繁殖材料是否携带潜在的危险性、检疫性林业有害生物为目的的试验性种植。

2.4
隔离设施 isolationfacility
将种植场地与周围环境分开,用于防止有害生物传入/传出的专门设备和设施。如围墙、温室、网

室、人工气候室等。

2.5
负压温室 greenhouseofnegativeairpressure
其设计包括一端为外门而另一端为内门的门廊,对出入实行控制;有洗手消毒设施;能够对环境产

生负压,排出的废气经过高效率微粒空气过滤器(highefficiencyparticulateairfilters,HEPA)过滤,能
够控制内部温度、湿度,所有废弃物经过适当的化学或物理方法处理予以消毒后,才排入公用或共用

系统。

2.6
网室 screeningroom
一种有钢骨架、四周围细眼纱网的密闭大棚,用来栽培、种植植物的隔离设施,其结构可避雨、保温、

通风及透光良好,便于操作管理和分区管理种植。
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