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滚动轴承 风力发电机组主轴轴承

1 范围

本标准规定了风力发电机组主轴轴承的结构型式、代号方法、外形尺寸、技术要求、检测方法、检验

规则、标志和包装。

本标准适用于风力发电机组主轴轴承(以下简称轴承)的生产检验和用户选型、验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T230.1—2009 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、

N、T标尺)

GB/T231.1—2009 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T272—1993 滚动轴承 代号方法

GB/T273.3—1999 滚动轴承 向心轴承 外形尺寸总方案

GB/T307.2—2005 滚动轴承 测量和检验的原则及方法

GB/T307.3—2005 滚动轴承 通用技术规则

GB/T1979—2001 结构钢低倍组织缺陷评级图

GB/T3203—1982 渗碳轴承钢技术条件

GB/T4199—2003 滚动轴承 公差 定义

GB/T5617—2005 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定

GB/T6930—2002 滚动轴承 词汇

GB/T7811—2007 滚动轴承 参数符号

GB/T8597—2013 滚动轴承 防锈包装

GB/T10561—2005 钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法

GB/T18254—2002 高碳铬轴承钢

GB/T24605—2009 滚动轴承 产品标志

GB/T24606—2009 滚动轴承 无损检测 磁粉检测

GB/T24608—2009 滚动轴承及其商品零件检验规则

GB/T25769—2010 滚动轴承 径向游隙的测量方法

GB/T29717—2013 滚动轴承 风力发电机组偏航、变桨轴承

JB/T1255—2001 高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件

JB/T2974—2004 滚动轴承 代号方法的补充规定

JB/T5000.15—2007 重型机械通用技术条件 第15部分:锻钢件无损检测

JB/T6641—2007 滚动轴承 残磁及其评定方法

JB/T7051—2006 滚动轴承零件 表面粗糙度测量和评定方法
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