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电磁屏蔽用全方位导电海绵
通用技术要求

1 范围

本标准规定了全方位导电海绵电磁屏蔽材料的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、
包装、运输和贮存。

本标准适用于全方位导电海绵电磁屏蔽材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T6432 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定

GB/T26125 电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定

GB/T26667 电磁屏蔽材料术语

GB/T30139—2013 工业用电磁屏蔽织物通用技术条件

GB/T30142—2013 平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法

3 术语和定义

GB/T26667界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
全方位导电海绵 all-roundconductivefoam
以物理或化学等方法制备的各向均能导电的软体导电海绵。

3.2
Z轴电阻 Zaxisresistance
材料两相对表面上放置特定面积的两电极之间的电阻。

4 技术要求

4.1 分类

全方位导电海绵按厚度可分为:

a) 超薄型(厚度<1.0mm);

b) 薄型(1.0mm≤厚度<3.0mm);

c) 厚型(3.0mm≤厚度<5.0mm);

d) 超厚型(5.0mm≤厚度≤10.0mm)。
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