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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。
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电测量仪表校验装置校准规范

1 范围

本规范适用于0.05级及以下电测量仪表校验装置 (以下简称校验装置)的校准。

校验装置具有单相或三相交流电压、电流、频率、功率及相位输出功能,同时可具有直

流电压、直流电流输出功能。

本规范中交流电压上限为1000V,交流电流上限为100A,频率范围为40Hz~
70Hz;直流电压上限为1000V,直流电流上限为100A。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T15637—2012 数字多用表校准仪通用规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

校验装置由信号输出单元、标准测量单元和控制显示单元等组成,一般用于检定/

校准单相或三相电压表、电流表、功率表等交直流电测量仪表,其结构形式可分为表源

一体式和表源分离式两类。

4 计量特性

4.1 准确度等级

校验装置的准确度等级及最大允许误差如表1所示。
表1 校验装置准确度等级及最大允许误差

功能
最大允许误差

0.05级 0.1级 0.2级

输

出

交流电压、电流 ±0.05% ±0.1% ±0.2%

有功功率 ±0.05% ±0.1% ±0.2%

无功功率 ±0.1% ±0.2% ±0.5%

相位/ (°) ±0.1 ±0.2 ±0.5

频率/Hz ±0.01 ±0.02 ±0.05

直流电压、电流 ±0.05% ±0.1% ±0.2%

  注:除相位、频率外其他功能的最大允许误差指引用误差,用百分数表示。
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