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彩色涂层钢带生产线焚烧炉
和固化炉能耗分级

1 范围

本标准规定了彩色涂层钢带生产线焚烧炉和固化炉能耗的术语和定义、能耗分级、测定与计算方法

和数值修约等。
本标准适用于彩色涂层钢带生产线焚烧炉和固化炉能耗分级。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

YB/T4210 彩色涂层钢带生产线焚烧炉和固化炉热平衡测定与计算

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
彩色涂层钢带生产线焚烧炉和固化炉典型能耗 typicalenergyconsumptionofincineratorandcu-

ringfurnaceforCCL
在彩色涂层钢带生产线上,在YB/T4210规定的标准测试条件下,生产该生产线设计代表规格的

产品时,钢带经过涂装处理后,由环境温度状态下加热到标准固化温度的固化过程中,焚烧炉和固化炉

所消耗的加热能量的总和,包括电力、天然气、液化石油气、煤气等能源中的一种或几种,不包括动力等

其他能耗。

3.2
彩色涂层钢带生产线焚烧炉和固化炉吨钢能耗 typicalenergyconsumptionpertonstripofincin-

eratorandcuringfurnaceforCCL
彩色涂层钢带生产线上,平均每加热1t钢带,焚烧炉和固化炉所消耗的典型能耗,用Q*表示,单

位为兆焦每吨(MJ/t)。

3.3
彩色涂层钢带生产线焚烧炉和固化炉能耗分级 energyconsumptiongradesofincineratorand

curingfurnaceforCCL
表示彩色涂层钢带生产线焚烧炉和固化炉能耗高低差别的一种分级方法,按彩色涂层钢带生产线

焚烧炉和固化炉吨钢能耗的大小确定。

4 焚烧炉和固化炉能耗分级

彩色涂层钢带生产线焚烧炉和固化炉典型能耗分级按照表1的规定。
1

GB/T29727—2013




