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前　　言

　　本标准系首次制定。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准由遵义钛业股份有限公司负责起草。

本标准由宝钛集团有限公司、陕西省凤翔县钛粉厂参加起草。

本标准主要起草人：单戟、吴彬、袁继维、赵以容、黄永光、贾锁铭。
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钛　　粉

１　范围

本标准规定了钛粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和订单要求。

本标准适用于采用氢化脱氢法生产的粉末冶金用或作为添加剂用钛粉。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４７９　金属粉末松装密度的测定　第一部分　漏斗法

ＧＢ／Ｔ１４８０　金属粉末粒度组成的测定　干筛分法

ＧＢ／Ｔ４６９８（所有部分）　海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

ＧＢ／Ｔ５３１４　粉末冶金用粉末的取样方法

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

３　要求

３．１　产品分类

钛粉按化学成分分为七个牌号。

３．２　化学成分

３．２．１　钛粉的化学成分应符合表１的规定。各牌号不同粒度钛粉的氧含量应符合表２的规定。

表１　钛粉化学成分 ％

牌号
Ｔｉ（质量分数）

不小于

杂质元素（质量分数），不大于

Ｎ Ｃ Ｈ Ｆｅ Ｃｌ Ｓｉ Ｍｎ Ｍｇ Ｏ

ＴＦ０ ９９．５０ ０．０２ ０．０３ ０．０２ ０．０６ ０．０４ ０．０２ ０．０１ ０．０１

ＴＦ１ ９９．３０ ０．０３ ０．０３ ０．０２ ０．０８ ０．０５ ０．０２ ０．０１ ０．０１

ＴＦ２ ９９．００ ０．０５ ０．０５ ０．０４ ０．１５ ０．０７ ０．０３ ０．０３ ０．０２

ＴＦ３ ９８．００ ０．０８ ０．１０ ０．０４ ０．１５ ０．０７ ０．０３ ０．０３ ０．０２

ＴＦ４ ９７．００ ０．０８ ０．２０ ０．４０ ０．３０ ０．２０ ０．０８ — —

ＴＦ５ ９５．００ ０．１０ ０．２５ ０．５０ ０．４０ ０．２０ ０．１０ — —

ＴＦ６ ９２．００ ０．１０ ０．３０ ０．６０ ０．５０ ０．２０ ０．１０ — —

见表２

３．２．２　ＴＦ０、ＴＦ１、ＴＦ２牌号产品中钛含量用杂质减量法确定，其余牌号产品中钛含量为实测值。

３．２．３　如需方对化学成分有特殊要求时，可供需双方协商，并在合同中注明。

３．３　粒度

３．３．１　钛粉的粒度分为≤２５０μｍ（６０目）、≤１５０μｍ（１００目）、≤７４μｍ（２００目）、≤４４μｍ（３２５目）四

个规格，每批钛粉大于规定粒度的量不超过５％。

３．３．２　如需方对粒度另有要求，可供需双方协商，并在合同中注明。

３．３．３　如需方有要求并在合同中注明时，供方应提供钛粉的粒度分布。
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