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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１８５３—１９９４《船用法兰铸钢舷侧截止止回阀》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１８５３—１９９４相比主要变化如下：

———修改了局部结构；

———修改了阀盘与阀座的材料；

———修订并增加了要求、试验方法、检验规则和标志、包装等内容。

本标准由中国船舶工业集团公司提出。

本标准由全国船用机械标准化技术委员会管系附件分技术委员会归口。

本标准起草单位：上海沪东造船阀门有限公司、中国船舶工业综合技术经济研究院。

本标准主要起草人：黄鉴隆、罗发元、范柳卫、可忠民。

本标准所代替标准历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１８５３—１９８０、ＧＢ／Ｔ１８５３—１９９４。
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船用法兰铸钢舷侧截止止回阀

１　范围

本标准规定了船用法兰铸钢舷侧截止止回阀（以下简称舷侧阀）的分类、要求、试验方法、检验规则、

标志、包装和贮存。

本标准适用于海水、淡水管路系统用舷侧阀的设计、制造和验收。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５６９　船用法兰　连接尺寸和密封面

ＧＢ／Ｔ６００　船舶管路阀件通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１１７６—１９８７　铸造铜合金技术条件

ＧＢ／Ｔ１１８４—１９９６　形状和位置公差　未注公差值（ｅｑｖＩＳＯ２７６８２：１９８９）

ＧＢ／Ｔ１８０４—２０００　一般公差　未注公差的线性和角度尺寸的公差（ｅｑｖＩＳＯ２７６８１：１９８９）

ＧＢ／Ｔ１９５８　产品几何量技术规范（ＧＰＳ）形状和位置公差　检测规定

ＧＢ／Ｔ２５０１　船用法兰连接尺寸和密封面（四进位）

ＧＢ／Ｔ３０３２　船舶管路附件的标志

ＧＢ／Ｔ３０９８．１—２０００　紧固件机械性能　螺栓、螺钉和螺柱（ｉｄｔＩＳＯ８９８１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ３０９８．２—２０００　紧固件机械性能　螺母　粗牙螺纹（ｉｄｔＩＳＯ８９８２：１９９２）

ＧＢ／Ｔ４４２３—２００７　铜及铜合金拉制棒

ＧＢ／Ｔ１１６９８　船用法兰连接金属阀门的结构长度

ＧＢ／Ｔ１２２２９—２００５　通用阀门　碳素钢铸件技术条件

ＣＢ／Ｔ７７２—１９９８　碳钢和碳锰钢铸件技术条件

３　分类和标记

３．１　型式

舷侧阀分为以下４种型式：

Ａ型———法兰连接尺寸和密封面按ＧＢ／Ｔ５６９的直通舷侧阀；

ＡＳ型———法兰连接尺寸和密封面按ＧＢ／Ｔ２５０１的直通舷侧阀；

Ｂ型———法兰连接尺寸和密封面按ＧＢ／Ｔ５６９的直角舷侧阀；

ＢＳ型———法兰连接尺寸和密封面按ＧＢ／Ｔ２５０１的直角舷侧阀。

３．２　基本参数

舷侧阀的基本参数见表１。

表１　舷侧阀的基本参数

型　　式 公称压力ＰＮ／ＭＰａ 公称通径ＤＮ／ｍｍ

Ａ、ＡＳ、Ｂ、ＢＳ ０．６ ４０～３５０

１

犌犅／犜１８５３—２００８




