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前　　言

　　本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６８）提出并归口。

本标准起草单位：交通部公路科学研究院。

本标准主要起草人：仲崇波、杨蕴、邹迎。
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交通信息采集　视频车辆检测器

１　范围

本标准规定了视频车辆检测器技术要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于在道路上测量机动车交通参数的视频车辆检测器（以下简称检测器）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１８６５　色漆和清漆　人工气候老化和人工辐射曝露　滤过的氙弧辐射（ＧＢ／Ｔ１８６５—２００９，

ＩＳＯ１１３４１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ＧＢ／Ｔ２４２３．１—

２００８，ＩＥＣ６００６８２１：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ＧＢ／Ｔ２４２３．２—

２００８，ＩＥＣ６００６８２２：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｃａｂ：恒定湿热试验

（ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６，ＩＥＣ６００６８２７８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法 　 试验 Ｆｃ：振动（正弦）

（ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—２００８，ＩＥＣ６００６８２６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋａ：盐雾（ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—

２００８，ＩＥＣ６００６８２１１：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２２—２００２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｎ：温度变化

（ＩＥＣ６００６８２１４：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＧＢ４２０８—２００８，ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５０８０．７　设备可靠性试验　恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案

（ＧＢ／Ｔ５０８０．７—１９８６，ｉｄｔＩＥＣ６０６０５７：１９７８）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．２　塑料实验室光源暴露试验方法　第２部分：氙弧灯（ＧＢ／Ｔ１６４２２．２—１９９９，

ｉｄｔＩＳＯ４８９２２：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１７６１８—１９９８　信息技术设备抗扰度限值和测量方法（ｉｄｔＩＥＣ／ＣＩＳＰＲ２４：１９９７）

ＹＤ２０１１　微波站防雷与接地设计规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

视频车辆检测器　狏犻犱犲狅狏犲犺犻犮犾犲犱犲狋犲犮狋狅狉

采用视频图像处理技术对输入的道路车辆动态信息进行采集、处理，并且能够检测并输出目标区域

的车流量、平均速度、时间占有率等道路车辆信息的检测设备。

１

犌犅／犜２４７２６—２００９




