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前　　言

　　本指导性技术文件的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ和附录 Ｈ为资料

性附录。

本指导性技术文件由全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２９７）提出并

归口。

本指导性技术文件主要起草单位：中华人民共和国深圳出入境检验检疫局。

本指导性技术文件参与起草单位：深圳市计量质量检测研究院。

本指导性技术文件主要起草人：刘丽、李英、杨左军、吴景武、张琛、许德珍、刘志红、杨万颖、陈泽勇。

本指导性技术文件为首次发布。
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电子电气产品中限用物质

多溴联苯（犘犅犅狊）、多溴二苯醚（犘犅犇犈狊）

检测方法

１　范围

本指导性技术文件规定了电子电气产品中多溴联苯和多溴二苯醚含量的测定方法。

本指导性技术文件适用于电子电气产品中多溴联苯和多溴二苯醚含量的测定。

第一法：气相色谱质谱联用法

２　原理

试样经微波萃取或索氏提取，提取液经过硅胶固相萃取柱净化后，浓缩，定容作为测定溶液，用气相

色谱质谱联用仪（ＧＣ／ＭＳ）测定，内标法定量。

３　试剂和材料

３．１　甲苯：色谱纯。

３．２　正己烷：色谱纯。

３．３　正丙醇：色谱纯。

３．４　甲醇：色谱纯。

３．５　甲苯：甲醇（１０∶１）。

３．６　甲苯：正丙醇（１∶１）。

３．７　液氮：工业级。

３．８　ＰＢＢｓ标准溶液。

３．９　ＰＢＤＥｓ标准溶液。

３．１０　混合标准溶液的配制：分别移取ＰＢＢｓ（３．８）和ＰＢＤＥｓ（３．９）标准溶液适量体积，用甲苯稀释，配

制成所需浓度的标准溶液。

３．１１　内标物：十氯联苯溶液。

３．１２　硅胶固相萃取柱：６ｍＬ，２ｇ或相当者，使用前用５ｍＬ正己烷（３．２）洗涤，使之保持润湿。

４　仪器

４．１　气相色谱质谱联用仪：最高质荷比在１０００ａｍｕ以上。

４．２　索氏提取装置。

４．３　旋转蒸发器。

４．４　粉碎机或类似设备。

４．５　密闭微波萃取仪。

４．６　固相萃取装置。

４．７　分析天平：感量０．１ｍｇ。

５　样品制备

将电子电气产品中拆分的样品破碎成小于１ｃｍ×１ｃｍ的小块，经液氮（３．５）冷冻后用粉碎机（４．４）

１

犌犅／犣２１２７６—２００７




