
书书书

犎３４

中华人民共和国有色金属行业标准

犢犛／犜６７１—２００８

丁　硫　氮

犇犻犫狌狋狔犾犱犻狋犺犻狅犮犪狉犫犪犿犪狋犲

２００８０３１２发布 ２００８０９０１实施

国家发展和改革委员会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由青岛澳通矿业化工有限公司负责起草。

本标准主要起草人：董连鹏、王丽艳、王玉坤。
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丁　硫　氮

１　范围

本标准规定了丁硫氮的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）内容。

本标准适用于以二丁胺、二硫化碳、氢氧化钠为原料生产的丁硫氮产品，该产品主要用于有色金属

硫化矿的捕收剂和橡胶促进剂。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

ＧＢ／Ｔ６６８０　液体化工产品采样通则

３　要求

３．１　牌号、化学结构式和产品形状

丁硫氮的牌号、化学结构式和产品形状应符合表１的规定。

表１　丁硫氮的牌号、化学结构式和产品形状

牌号 化学结构式 化学名称 产品形状

Ｂ１１０５

分子式：Ｃ９Ｈ１８ＮＳ２Ｎａ

结构式：

Ｎ—Ｃ



Ｓ

ＳＮａ

ＣＨ３—ＣＨ２—ＣＨ２—ＣＨ２

ＣＨ３—ＣＨ２—ＣＨ２—ＣＨ２

分子量：２２７．３７

（按２００１年国际原子量）

二丁基二硫代氨

基甲酸钠
液体

３．２　化学成分

丁硫氮的化学成分应符合表２的规定。

表２　丁硫氮的化学成分

品种 等级
丁硫氮质量分数，

不小于／％

游离碱（ＮａＯＨ）质量分数，

不大于／％

丁硫氮
优级品 ５０．０ ２．０

合格品 ４０．０ ３．０

３．３　外观质量

丁硫氮产品的外观应为黄色至橙红色透明液体，不得混有机械杂质。

４　试验方法

４．１　外观质量的测定采用目视测定。
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