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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１７７５—１９９５《超细金粉》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７７５—１９９５相比，主要有如下变动：

———将原标准的产品牌号ＦＡｕＨ１修订为ＰＡｕ３．０；

———规定了制备超细金粉用的原料金的质量分数不小于９９．９５％；

———增加了烧损率、微粒尺寸分布等要求；

———金粉的比表面积由原标准的１．８５ｍ２／ｇ～１．９５ｍ
２／ｇ修订为＞１．０ｍ

２／ｇ；

———增加了粒径特征参数犇１０、犇５０、犇９０；

———金粉的松装密度由原标准的６．０ｇ／ｃｍ
３
～６．２ｇ／ｃｍ

３ 修订为≤７．０ｇ／ｃｍ
３；

———金粉的振实密度由原标准的６．８ｇ／ｃｍ
３
～６．９ｇ／ｃｍ

３ 修订为≤８．０ｇ／ｃｍ
３。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：贵研铂业股份有限公司。

本标准参加起草单位：中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准起草人：李世鸿、金勿毁、魏丽红、向磊。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１７７５—１９８８、ＧＢ／Ｔ１７７５—１９９５。

Ⅰ

犌犅／犜１７７５—２００９



超 细 金 粉

１　范围

本标准规定了超细金粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和订货单（或合同）内

容等。

本标准适用于电子浆料用的超细金粉。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７７４—２００９　超细银粉

ＧＢ／Ｔ５０６０　金属粉末松装密度的测定　第二部分：斯柯特容量计法

ＧＢ／Ｔ５１６２　金属粉末　振实密度的测定

ＧＢ／Ｔ１１０６６（所有部分）　金化学分析方法

ＧＢ／Ｔ１８０３５　贵金属及其合金牌号表示方法

ＧＢ／Ｔ１９０７７．１　粒度分析　激光衍射法

３　要求

３．１　原料要求

制备超细金粉用的原料金的质量分数不小于９９．９５％。

３．２　牌号及标记

３．２．１　根据ＧＢ／Ｔ１８０３５其牌号表示为：ＰＡｕ３．０。

３．２．２　微粒尺寸分布标记为：犇９０表示累积在９０％处的粒径，犇５０表示累积在５０％处的粒径，犇１０表示累

积在１０％处的粒径。

３．３　化学成分

超细金粉的化学成分应符合表１的规定。

表１ ％

杂质元素含量（质量分数），不大于

Ｐｔ Ｐｄ Ｒｈ Ｉｒ Ａｇ Ｃｕ Ｎｉ Ｆｅ Ｐｂ Ａｌ Ｓｂ Ｂｉ

杂质总量（质量分数）

不大于

０．００１０．００１０．００１０．００１０．００２０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１ ０．０１

　　注：金的含量为百分之百减去表中杂质实测量总量的余量。

３．４　烧损率

超细金粉烧损率的检测条件和烧损率应符合表２的规定。

表２

温度／℃ 保温时间／ｍｉｎ 气　　氛 烧损率／％

１１０ ６０ 大气 ≤０．５

５３８ ３０ 大气 ≤１．０

１
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