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前  言

  GB/T18610《原油 残炭的测定》共分为两个部分:
———第1部分:康氏法;
———第2部分:微量法。
本部分为GB/T18610的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC355)提出并归口。
本部分起草单位:中国石油辽河石油工程有限公司、大庆油田工程有限公司、中国石化石油化工科

学研究院。
本部分主要起草人:谭宏智、张筱琪、魏哲、李爽、顾洁、赵慧铃。
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原油 残炭的测定
第2部分:微量法

  警告———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施。

1 范围

GB/T18610的本部分规定了采用微量法测定原油残炭的方法。
本部分适用于水含量(质量分数)不大于0.5%,残炭值(质量分数)为0.01%~30.0%的原油。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4756 石油液体手工取样法

GB/T8929 原油水含量的测定 蒸馏法

GB/T27867 石油液体管线自动取样法

SY/T6520 原油脱水试验方法 压力釜法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
残炭 carbonresidue
在本部分规定的条件下,样品经蒸发和热解后所形成的残余物。其值以残余物占样品的质量分数

表示。

4 方法概要

在样品瓶中称取一定量的试样,于惰性(氮气)气流中加热至500℃,并保持一定的时间。然后将样

品瓶置于干燥器内冷却后称量,计算得到原油残炭值。

5 仪器及材料

5.1 微量残炭测定仪器见图1。主要由以下部件构成:

a) 生焦炉:应能盛放样品瓶架,并能以10℃/min~40℃/min的升温速率加热到500℃,在排气

管出口处配有冷凝槽。生焦炉的形状和尺寸见图2。生焦炉排气管应连接到其他的排气系统

上,以排出油蒸气且排气管不应负压。如果达不到此要求,应将仪器安装在通风橱内。

b) 样品瓶:由钠钙玻璃或硼硅玻璃制成,平底。容量分别为2mL、4mL、10mL。2mL样品瓶外

径约12mm,高约37mm,壁厚约1mm,其形状及尺寸见图3;4mL样品瓶外径约12mm,高
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