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前　　言

　　本标准采用美国标准ＡＳＴＭＤ４６４９《拉伸缠绕膜选择与使用指南》。但本标准与ＡＳＴＭＤ４６４９标

准的适用范围有所不同。因此，在标准制定过程中去除了一些要求和检验项目，包括：摩擦系数、光泽

度、表面张力、电绝缘特性、易燃性等。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ均为规范性附录。

本标准由中国包装技术协会提出。

本标准由全国包装标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国包装科研测试中心。

本标准参加起草单位：福州佳通第一塑料有限公司、南亚塑胶工业（重庆）有限公司、上海大智企业

集团、华意新型塑料工业（苏州）有限公司、江阴龙奇包装材料有限公司。

本标准主要起草人：李华、邵忱、杨薇、李文祥、李志见、黄敬良、王川彬、林渊志、郭健、王丽蕊、谢明

升、涂浓昌、刘明。
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运输包装用拉伸缠绕膜

１　范围

本标准规定了运输包装用拉伸缠绕膜（以下简称缠绕膜）的产品分类、技术要求、试验方法、检验规

则和标志、包装、运输和储存。

本标准适用于以聚烯烃塑料为主要原料生产的，用于非直接接触食品，运输包装用的拉伸缠绕膜。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ１０３７—１９８８　塑料薄膜和片材透水蒸汽性试验方法

ＧＢ／Ｔ２０３５　塑料术语及其定义

ＧＢ／Ｔ２４１０—１９８０　透明塑料透光率和雾度试验方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

ＧＢ／Ｔ２９１８　塑料试样状态调节和试验的标准环境

ＧＢ／Ｔ４１２２　包装术语

ＧＢ／Ｔ６６７２—２００１　塑料薄膜和薄片厚度的测定机械测量法

ＧＢ／Ｔ１３０２２—１９９１　塑料薄膜拉伸性能试验方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２０３５和ＧＢ／Ｔ４１２２确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

粘性

缠绕膜在拉伸或未拉伸状态下，两层膜之间的粘着性。

３．２

弹性恢复

缠绕膜在拉伸一定比例后保持该状态一定时间，释放后所恢复尺寸与原始尺寸的比值，以百分数来

表示。

３．３

永久变形

缠绕膜在拉伸一定比例后，所增长长度与原始长度的比值，以百分数来表示。

３．４

犉力值

缠绕膜在预定伸长率下的最大拉伸力。

３．５

拉力保持

缠绕膜在拉伸一定比例后，保持该状态一定时间的拉伸力与Ｆ力值之比为拉力保持，以百分数来

表示。

１

犅犅／犜００２４—２００４




