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船用产品点火保护试验方法

1 范围

本标准规定了使用丙烷和空气混合气体测试船用产品点火保护功能的试验要求、程序和方法。
本标准适用于船用产品点火保护功能的试验和验收,船用防爆设备、本质安全设备以及在氢和空气

混合气体中使用的部件可参照使用。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
2.1

可燃碳氢气体混合物 flammablehydrocarbonmixture
介于爆炸下限(LEL)和爆炸上限(UEL)的以任何方式点燃都会引起爆炸的丙烷与空气混合物。

2.2
密封 hermeticallysealed
通过焊接、钎焊、融化玻璃或其他类似方法密封间隙,以防止当气压变化或周围温度变化或两者同

时变化时有空气或气体的进入或溢出的一种工艺方法。
2.3

点火保护 ignitionprotected
通过搭建一个装置或组件,以达到以下目的:
a) 装置内部的可燃碳氢气体混合物通过电弧、火星或热源正常点燃时,装置外围的可燃碳氢化合

物混合气体不会被点燃;
b) 电弧、火星或热源没有足够的电能或热能来点燃可燃碳氢气体混合物;或
c) 将点火源与周围的混合物密封隔离。
注:点火源包括以下三种主要型式:

a) 任何的电接触、换向器和装配摩擦或集电环的摩擦,可能产生具备点火能量的电弧;

b) 电阻或其他元件在温度足够高的情况下,可能点燃可燃碳氢气体混合物;

c) 两种材料互相撞击后产生足够能量的火星,可能点燃可燃碳氢气体混合物。

3 试验要求

各种电气装置的试验准备和测试要求如下:
a) 对具有电气连接,或其他具有足够能量以点燃可燃碳氢气体混合物的电弧点火源的电气装置,

试验应按照第6章~第8章中的规定准备,并按照第9章中点燃内部空气混合物的规定进行

测试;
b) 对具有发热组件(例如电阻)的电气装置,试验应按照第6章~第8章的规定准备,并按照第

10章中的规定进行测试;
c) 对因不能释放足够的电能点燃可燃碳氢气体混合物而被归类为点火保护的电气装置,试验应

使用第5章电能测试装置中描述的测试装置并按第11章的规定进行准备和测试;
d) 对密封的潜在点火源被归类为点火保护的电气装置,应符合7.1和7.2中的要求,并按照第12

章中点火源密封中的规定进行测试;
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