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前　　言

　　本标准与《美国轮胎轮辋协会标准年鉴２００７（ＴＲＡ２００７）》（英文版）的一致性程度为非等效。

本标准代替 ＧＢ／Ｔ２９７７—１９９７《载重汽车轮胎系列》和 ＧＢ／Ｔ１９０４７—２００３《增强型载重汽车

轮胎》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１９０４７—２００３主要技术内容无差异，与前版标准 ＧＢ／Ｔ２９７７—１９９７的主要差异

如下：

———增加了负荷指数（本版的表１～表２１）；

———部分轮胎规格在ＧＢ／Ｔ２９７７—１９９７基础上增加了一个层级（本版的表１～表４、表６、表１２、

表１５、表１６中的部分规格）；

———增加了部分轮胎规格（本版的表１～表２１）；

———删除了公制斜交轮胎规格（１９９７年版的表９和表２０）及部分普通断面斜交轮胎规格（１９９７年

版的表３、表５、表１２、表１４中的部分规格），增加了轻型载重汽车高通过性子午线轮胎规格

（本版的表１０）、公路型挂车特种专用ＳＴ公制轮胎规格（本版的表１１）、载重汽车宽基斜交轮

胎规格（本版的表１４）和房屋汽车轮胎规格（本版的表２１）；

———取消了气压与负荷对应表（１９９７年版的表２、表４、表６、表８、表１１、表１３、表１５、表１７、表１９、

表２２、表２４、表２６、表２８）；

———“测量轮辋”代替了“标准轮辋”（１９９７年版的表１、表３、表５、表７、表９、表１０、表１２、表１４、

表１６、表１８、表２０、表２１、表２３、表２５、表２７；本版的表１～表２１）；

———调整了轮胎新胎充气后断面宽度和外直径的公差（１９９７年版的表１、表５；本版的表１～

表２１）；

———调整了轮胎在不同速度下的负荷变化率值（１９９７年版的表３１；本版的表２２）。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ均为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国轮胎轮辋标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：风神轮胎股份有限公司、贵州轮胎股份有限公司、双钱集团有限公司、杭州中

策橡胶有限公司、北京橡胶工业研究设计院、山东玲珑橡胶有限公司、三角轮胎股份有限公司、安徽佳通

轮胎有限公司、厦门正新橡胶工业有限公司、北京首创轮胎有限责任公司、上海米其林回力轮胎股份公

司、赛轮有限公司。

本标准主要起草人：尚永宁、申玉德、黄舸舸、苏红斌、陈国华、王克先、刘连波、乔玲玲、施珉、

孙全喜、赵冬梅、陆奕、张晓军、安登峰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２９７７—１９８２、ＧＢ／Ｔ２９７７—１９８９、ＧＢ／Ｔ２９７７—１９９７；

———ＧＢ／Ｔ１９０４７—２００３。
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载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷

１　范围

本标准规定了载重汽车轮胎用术语和定义，轮胎规格的表示方法，轮胎规格、尺寸、气压与负荷。

本标准适用于载重汽车、客车和挂车用新的充气轮胎。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６３２６　轮胎术语及其定义（ＧＢ／Ｔ６３２６—２００５，ＩＳＯ４２２３１：２００２，Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓｏｆｓｏｍｅｔｅｒｍｓ

ｕｓｅｄｉｎｔｙｒｅｉｎｄｕｓｔｒｙ—Ｐａｒｔ１：Ｐｎｅｕｍａｔｉｃｔｙｒｅｓ，ＮＥＱ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ６３２６确立的术语和定义适用于本标准。

４　轮胎规格的表示方法

４．１　微型、轻型载重汽车轮胎

示例１：

　　　　　轮胎规格标志　　　　　使用说明
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名义外直径（ｉｎ ）

４．５０

７．５０

１０．５０

















　

名义断面宽度（ｉｎ ）



Ｒ

Ｒ















　

结构代号（“”为斜交结构代号，“Ｒ”为子午线结构代号 ）

１２

１６

１５












　

轮辋名义直径（ｉｎ ）

ＵＬＴ

ＬＴ

ＬＴ










　

ＬＴ——— 轻型载重汽车轮胎标志；

ＵＬＴ———


微型载重汽车轮胎标志

４ＰＲ

８ＰＲ

６ＰＲ








　

层级

６７／６５

１１２／１０７

　１０９






　

负荷指数（单胎／双胎 ）

Ｇ





Ｑ

Ｑ

速度符号

１
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