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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T19651《杂类灯座》的第1部分。GB/T19651已经发布了以下部分:
———第1部分:一般要求和试验;
———第2-1部分:S14灯座的特殊要求;
———第2-2部分:LED模块用连接器的特殊要求。
本文件代替GB/T19651.1—2008《杂类灯座 第1部分:一般要求和试验》,与GB/T19651.1—

2008相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———增加了“基本绝缘”等的定义(见3.14~3.27);
———增加了“灯分类”中根据灯座的极性和根据触发电压的应用形式(见6.3和6.4);
———增加了标志的详细规定(见7.2和7.3);
———增加了灯罩环的圆桶形螺纹灯座和灯罩环的详细规定(见11.5);
———更改了受试绝缘部位的要求(见12.2.1,2008年版的11.2.1);
———更改了爬电距离和电气间隙的距离要求(见第15章,2008年版的第14章);
———增加了爬电距离和电气间隙的详细规定(见第15章)。
本文件等同采用IEC60838-1:2020《杂类灯座 第1部分:一般要求和试验》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国轻工业联合会提出。
本文件由全国照明电器标准化技术委员会(SAC/TC224)归口。
本文件起草单位:浙江省标准化研究院、广东凯晟科技发展有限公司、佛山市华全电气照明有限公

司、北京电光源研究所有限公司。
本文件主要起草人:徐亦萍、姚利民、曾海生、包琳婕、王宠、郑培。
本文件于2005年首次发布,2008年第一次修订,本次为第二次修订。
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引  言

杂类灯座种类繁多,产品各异,为确保杂类灯座产品安全,并规范产品生产及产品检验,对各类杂类

灯座进行标准化成为生产企业及检测机构工作之根本。GB/T19651《杂类灯座》旨在确立各类杂类灯

座的安全要求及检验的规范,由三个部分构成。
———第1部分:一般要求和试验。目的在于确立各种类型的内装式杂类灯座安全性的要求及试验

方法。
———第2-1部分:S14灯座的特殊要求。目的在于确立普通照明用途的直管形白炽灯用内装式和

独立式S14灯座安全性的特殊要求及试验方法。
———第2-2部分:LED模块用连接器的特殊要求。目的在于确立杂类内置式连接件(包括LED模

块内部连接用连接件)的特殊要求及试验方法。
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杂类灯座 第1部分:一般要求和试验

1 范围

本文件给出了用作检验灯在灯座中使用安全性的试验方法。
本文件适用于各种类型的内装式杂类灯座(用于装有附录A所列各种灯头的普通照明光源、投影

灯、泛光灯及街道照明灯)。
本文件还适用于与灯具成为一体的整体灯座,但只涉及灯座的要求。
本文件也适用于装入一个外壳及与类似螺口灯座的圆顶结为一体的灯座。这类灯座进一步试验按

照IEC60238的相关条款进行。
对管形荧光灯灯座、螺口灯座和卡口灯座的要求有单独标准。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T4207—2012 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法(IEC60112:

2009,IDT)

GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2013,IDT)

GB7000.1—2015 灯具 第1部分:一般要求与试验(IEC60598-1:2014,IDT)

GB/T16935.1—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验(IEC60664-1:

2007,IDT)

ISO1456 金属和其他无机镀层 镍、镍加铬、铜加镍和铜加镍加铬的电沉积镀层(Metallicand
otherinorganiccoatings—Electrodepositedcoatingsofnickel,nickelpluschromium,copperplusnickel
andofcopperplusnickelpluschromium)

注:GB/T9797—2022 金属及其他无机覆盖层 镍、镍+铬、铜+镍和铜+镍+铬电镀层(ISO1456:2009,MOD)

ISO2081 金属和其他无机镀层 对铁或钢进行辅助处理的锌电镀层(Metallicandother
inorganiccoatings—Electroplatedcoatingsofzincwithsupplementarytreatmentsonironorsteel)

注:GB/T9799—2011 金属及其他无机覆盖层 钢铁上经过处理的锌电镀层(ISO2081:2008,IDT)

ISO2093 锡 电 镀 层  规 范 和 试 验 方 法 (Electroplatedcoatingsoftin—Specificationand
testmethods)

注:GB/T12599—2002 金属覆盖层 锡电镀层 技术规范和试验方法(ISO2093:1986,MOD)

ISO4046-4:2016 纸、纸板、纸浆及其术语 词汇 第4部分:纸和纸板的分级及转换产品

(Paper,board,pulpsandrelatedterms—Vocabulary—Part4:Paperandboardgradesandconverted
products)

注:ISO60838-1:2020引用的ISO4046-4:2002已废止,本文件中ISO4046-4:2016被引用的内容与ISO4046-4:

2002被引用的内容没有技术上的差异。

IEC60061(所有部分) 灯头、灯座及检验其互换性和安全性的量规(Lampcapsandholdersto-
getherwithgaugesforthecontrolofinterchangeabilityandsafety)

IEC60061-2 灯头、灯座及检验其互换性和安全性的量规 第2部分:灯座(Lampcapsand
1
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