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含溴有机阻燃化学品中溴含量的测定
氧弹燃烧-离子选择电极法

  警示———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题,使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了采用氧弹燃烧-离子选择电极法测定含溴有机阻燃化学品中溴含量的方法。
本标准适用于含溴有机阻燃化学品中溴含量的测定。
本标准不适用于含溴有机阻燃化学品中存在的或在燃烧过程中产生的不可溶的溴化物。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T14402 建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定

3 原理

试样在装有碱性溶液的氧弹燃烧桶中在纯氧的条件下充分燃烧,溴转化为溴离子被碱性溶液吸收,
然后用溴离子选择电极测定吸收液中的溴含量。

4 试剂

4.1 除另有说明,本标准中所用的试剂均为分析纯,所用水均为GB/T6682中规定的三级水。
4.2 氢氧化钾溶液[c(KOH)=0.5mol/L]:将2.8g氢氧化钾溶于100mL水中。
4.3 过氧化氢溶液[c(H2O2)=3%]:将10mL浓度为30%的过氧化氢溶液稀释至100mL。
4.4 溴离子标准贮存溶液[c(Br)]=1.0mol/L:预先将溴化钾在130℃下干燥2h,再准确称取119.0g
溶于水中,后转至1000mL的容量瓶中定容,混匀,即得溴离子标准贮存溶液。

4.5 溴离子标准溶液A[c(Br)=100.0mmol/L]:移取50.0mL溴离子标准贮存溶液于500mL容量

瓶中,用水稀释至刻度,混匀。

4.6 溴离子标准溶液B[c(Br)=10.0mmol/L]:移取50.0mL溴离子标准溶液A于500mL容量瓶

中,用水稀释至刻度,混匀。
4.7 离子强度调节剂[c(KNO3)=1.0mol/L]:将101.1g硝酸钾(KNO3)溶于约500mL水中,转入

1000mL容量瓶中,加水定容至刻度。

5 仪器

5.1 溴离子选择电极,要求溴离子浓度在5.0×10-6mol/L~1.0mol/L范围内,电极电位与溴离子浓
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