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前  言
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卷帘及类似设备用电动管状驱动装置

1 范围

本标准规定了额定电压直流不超过48V,单相交流不超过250V的卷帘及类似设备用电动管状驱

动装置的术语和定义、分类与型号命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存等。
本标准适用于电动机驱动,圆柱齿轮行星减速传动的,不带从动部件的卷帘及类似设备用电动管状

驱动装置。
本标准不适用于住宅用垂直运动车库门的驱动装置、闸门、房门和窗的驱动装置、用于诸如飞机修

理库等建筑物或重工业的驱动装置、剧院幕布的驱动装置、滑动或滚轴国旗的驱动装置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1019 家用和类似用途电器包装通则

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T3785(所有部分) 电声学 声级计

GB4343.1 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射

GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB4706.101—2010 家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱

动装置的特殊要求

GB5296.2 消费品使用说明 第2部分:家用和类似用途电器

GB/T17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
  卷帘及类似设备用电动管状驱动装置 electricaltubulardrivesforrollingshuttersandsimilar
equipments 

用于卷帘及类似设备,外形为管状结构的控制从动部件运动的电机和其他组件。以下简称“驱动装

置”。
注:组件的例子是齿轮、行程控制和制动装置。

3.2
从动部件 drivenpart
由驱动装置控制的运动部件,如:卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘等类似设备。
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