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前  言

  本标准的第4章为强制性的,其余为推荐性的。
本标准等同采用国际标准ISO13850:2006《机械安全 急停 设计原则》。
本标准与ISO13850:2006主要有以下几点不同:
———用“本标准”代替“本国际标准”;
———删除了ISO前言,重新编写了前言;
———将规范性引用文件的导语按GB/T1.1—2000进行了修改,并将ISO13850:2006引用的国际

标准改为对应的国家标准。
本标准代替GB16754—1997《机械安全 急停 设计原则》。
本标准对GB16754—1997做了如下技术修改:
———标准的属性由全文强制性变为条文强制性;
———增加了3.4“安全功能”的定义;
———将4.1.4中的两种类型的停机进行了分别论述;
———删除了“图1 急停功能图解表示”;
———删除了“附录A”;
———增加了“参考文献”。
本标准由全国机械安全标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:机械科学研究总院中机生产力促进中心。
本标准主要起草人:富锐、李勤、宁燕、王学智、赵宝林、李静、陈润洁、孟宪卫、张晓飞、付大为。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB16754—1997。
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引  言

  机械领域安全标准的结构如下:
———A类标准(基础安全标准),给出适用于所有机械的基本概念、设计原则和一般特征。
———B类标准(通用安全标准),涉及在机械的一种安全特征或使用范围较宽的一类安全装置:

    ● B1类,特定的安全特征(如安全距离、表面温度、噪声)标准;

    ● B2类,安全装置(如双手操纵装置、联锁装置、压敏装置、防护装置)标准。
———C类标准(机器安全标准),对一种特定的机器或一组机器规定出详细的安全要求的标准。
根据GB/T15706.1,本标准属于B2类标准。
对于按照C类标准设计和构造的机器,如果C类标准中的条款与A类或B类标准不一致时,优先

采用C类标准。
本标准包括参考文献。
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机械安全 急停 设计原则

1 范围

本标准规定了与控制功能所用能量形式无关的急停功能要求和设计原则。

本标准适用于除以下两类机器以外的所有机械:
———急停功能不能减小风险的机器;
———手持式机器和手导式机器。
本标准不涉及可能是急停功能部分的反转、限制运动、偏转、屏蔽、制动或断开等功能。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

IEC60204-1:2005 机械安全 机械电气设备 第1部分:一般要求

IEC60947-5-5:2005 低压开关设备和控制设备 第5-5部分:控制电路电器和开关元件 具有机

械锁闩功能的电气紧急制动装置

IEC60417-DB:2002 设备用图形符号(在线数据库)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
急停 emergencystop
急停功能 emergencystopfunction
急停的预定功能是:
———避免产生或减小存在的对人的各种危险、对机械或正在进行中的工作的损害;
———由单人的动作触发的。

  注1:本标准所指的危险可能产生于以下情况:

———功能紊乱(例如机械失灵,被加工材料的性能不合格、人为的差错);

———正常运行。

  注2:根据GB/T15706.1—2007,定义3.37。

3.2
急停装置 emergencystopdevice
用于起动急停功能的手动控制装置。
[IEC60947-5-5:2005,定义3.2]

3.3
机器致动机构 machineactuator
用于使机器产生运动的动力机构。
[IEC60204-1:2005,定义3.32]
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