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前  言
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玻璃熔体电阻率试验方法

1 范围

本文件规定了玻璃熔体电阻率测量的测量原理、仪器设备及辅助工具、试样制备、试验步骤、测试结

果处理和试验报告。
本文件适用于熔体状态的玻璃电阻率测量。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T5432 玻璃密度测定 浮力法

GB/T6005 试验筛 金属丝编织网、穿孔板和电成型薄板 筛孔的基本尺寸

GB/T11446.1 电子级水

GB/T12804 实验室玻璃仪器 量筒

GB/T13560 烧结钕铁硼永磁材料

GB/T15724 实验室玻璃仪器 烧杯

GB/T21389 游标、带表和数显卡尺

GB/T26497 电子天平

GB/T30429 工业热电偶

GB/T39797 玻璃熔体表面张力试验方法 座滴法

3 术语和定义

GB/T39797界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
连续降温法 continuoustemperaturereductionmethod
将玻璃加热至高温熔体状态作为测试起始点,按一定速率连续降温至低温测试结束点。

4 测量原理

基于欧姆定律,利用高温绝缘性容器和耐高温电极及导线构成测量电路(见图1)。将玻璃试样加

热至熔体,向玻璃熔体施加交流电压,测量流通玻璃熔体的电流,获得玻璃熔体电阻值,见式(1),结合玻

璃熔体横截面面积及长度求得玻璃熔体电阻率,见式(2)。

R=U/I …………………………(1)

ρ=(R×S)/L …………………………(2)

  式中:

R ———玻璃熔体电阻,单位为欧姆(Ω);
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