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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T18663《电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验》的第2部分。GB/T18663

已经发布了以下部分:
———第1部分:机柜、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求;
———第2部分:机柜和机架的地震试验;
———第3部分:机柜和插箱的电磁屏蔽性能试验。
本文件代替GB/T18663.2—2007《电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第2部分:

机柜和机架的地震试验》,与GB/T18663.2—2007相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化

如下:
———更改了文件的适用范围,增加了不适用对象和结构范围说明(见第1章,2007年版的第1章);
———增加了“术语和定义”一章(见第3章);
———删除了单轴试验地震合成波形A的内容(见2007年版的3.1.3、图3);
———增加了“测量项目”(见4.4);
———更改了试验方式(见5.2,2007年版中的表2);
———增加了三轴地震测试及要求的响应谱(RRS)(见5.4);
———增加了试验评定中机柜结构件变形量不得超过6mm的要求[见第6章a)];
———更改了“机壳相对于安装表面位置的最大偏移不应超过50mm”为“试验中机柜或机架顶部相

对振动台的位移不应超过75mm”[见第6章c),2007年版的3.1.8];
———删除了试验评定中接地连续性检查要求[见2007年版的3.2e)]。
本文件使用翻译法等同采用IEC61587-2:2011《电子设备机械结构 IEC60917和IEC60297的

试验 第2部分:机柜和机架的地震试验》。
与本文件中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T2423.10—2019 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)(IEC60068-2-
6:2007,IDT)

———GB/T2423.43—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 振动、冲击和类似动

力学试验样品的安装(IEC60068-2-47:2005,IDT)
———GB/T2423.48—2018 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ff:振动 时间历程和正弦拍

频法(IEC60068-2-57:2013,IDT)
———GB/T2424.25—2000 电工电子产品环境试验 第3部分:试验导则 地震试验方法

(IEC60068-3-3:1991,IDT)
———GB/T19290(所有部分) 发展中的电子设备构体机械结构模数序列[IEC60917(所有部分)]
———GB/T19290.3—2008 发展中的电子设备构体机械结构模数序列 第2-1部分:分规范

25mm设备构体的接口协调尺寸 详细规范 机柜和机架的尺寸(IEC60917-2-1:1993,IDT)
———GB/T19520(所有部分) 电子设备机构结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸

[IEC60297(所有部分)]
———GB/T19520.16—2015 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-100

部分:面板、插箱、机箱、机架和机柜的基本尺寸(IEC60297-3-100:2008,IDT)
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本文件做了下列编辑性修改:
———为与现有标准体系协调,将标准名称改为《电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 

第2部分:机柜和机架的地震试验》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会(SAC/TC34)提出并归口。
本文件起草单位:烽火通信科技股份有限公司、苏州电器科学研究院股份有限公司、厦门扬迈电器

有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、国电南京自动化股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、华为技

术有限公司、北京四方继保工程技术有限公司、中国电子科技集团公司第三十六研究所、义乌源泰智能

科技有限公司、西安凯益金电子科技有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所、辛柏机械技术(太
仓)有限公司、武汉光谷机电科技有限公司、中煤电气有限公司、许继电气股份有限公司、江苏和网源电

气有限公司、江苏天港箱柜有限公司、乐清飞雷柜锁有限公司、中国电器工业协会。
本文件主要起草人:崔瑜、胡德霖、陈耿、尹东海、包安群、王志勇、恽强龙、王蔚、朱立军、庞礼、

韩造林、金大元、李剑侠、陈双杰、向梅、蔡恒才、廖小文、王景阳、郭胜军、林永清、巫珏、徐飞雷。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———2007年首次发布为GB/T18663.2—2007;
———本次为第一次修订。

Ⅱ

GB/T18663.2—2021/IEC61587-2:2011



引  言

  电子设备机械结构(机柜、机架、插箱、机箱和插件)是电子设备的重要组成部分。针对符合英制系

列和公制系列模数序列及协调尺寸标准的电子设备的机械结构,需要建立一套气候、机械环境和安全要

求的试验规范和要求,以满足电子设备功能性、可靠性要求。其主要解决的问题有:
———规定电子设备机械结构通用气候、机械环境和安全试验规范和要求;
———提供电子设备机械结构的性能等级与防护等级组合;
———规定电子设备机械结构地震试验及要求;
———规定机柜和插箱的电磁屏蔽性能试验规范和要求。

GB/T18663《电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验》是针对电子设备的机械结构(机
柜、机架、插箱、机箱和插件)制定的一系列环境试验标准,拟由五部分构成。

———第1部分:机柜、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求。旨在规定电子设备的机械结

构(机柜、机架、插箱和机箱)通用的气候、机械环境和安全要求。
———第2部分:机柜和机架的地震试验。旨在规定机柜和机架的地震试验条件和标准,以评估机柜

或机架机械结构承受特定地震强度的能力。
———第3部分:机柜和插箱的电磁屏蔽性能试验。旨在规范空的机柜和插箱在30 MHz~
3000MHz频率范围内的电磁屏蔽性能试验和等级要求。

———第4部分:模数机柜的性能等级组合。旨在为模数机柜在IP代码、气候等级、静态和动态载荷

试验、电磁屏蔽和地震要求提供不同防护等级的组合,以便于选择和采购。
———第5部分:机箱、插箱和插件的地震试验。旨在规定机箱、插箱和插件的地震试验条件和标准,

以评估机箱、插箱和插件机械结构承受特定地震强度的能力。
预计未来该系列标准还会有进一步的延伸。
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电子设备机械结构
公制系列和英制系列的试验

第2部分:机柜和机架的地震试验

1 范围

本文件描述了符合IEC60917(所有部分)和IEC60297(所有部分)系列的机柜和机架的地震试验。
它仅适用于全部或部分符合按照上述系列标准的电子设备机柜和机架的机械结构,而不适用于安装于

这些机械结构内的电子设备或系统。本文件既不适用于具有隔震结构的机柜或机架,也不适用于外部

或内部的隔震结构。
本文件旨在提供试验条件和标准,作为评估机柜或机架机械结构承受特定地震强度能力的参考。

为此,本文件规定了试样条件,如机柜和机架的尺寸(即高度、宽度及深度)、载荷分布、结构试验条件以

及单轴或三轴加速度的RRS(要求的响应谱)作为地震试验波形条件,单轴或三轴试验是可选择的。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

IEC60068-2-6 环境试验 第2-6部分:试验 试验Fc:振动(正弦)[Environmentaltesting—Part
2-6:Tests—TestFc:Vibration(sinusoidal)]

IEC60068-2-47 环境试验 第2-47部分:试验 振动、冲击和类似动力学试验样品的安装(Envi-
ronmentaltesting—Part2-47:Test—Mountingofspecimensforvibration,impactandsimilardynamic
tests)

IEC60068-2-57 环境试验 第2-57部分:试验 试验Ff:振动 时间历程和正弦拍频法(Envi-
ronmentaltesting—Part2-57:Tests—TestFf:Vibration—Time-historyandsine-beatmethod)

IEC60068-3-3 环境试验 第3-3部分:支持文件和指南 设备的地震试验方法(Environmental
testing—Part3-3:Supportingdocumentationandguidance—Seismictestmethodsforequipment)

IEC60297(所有部分) 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸[Mechanical
structuresforelectronicequipment—Dimensionsofmechanicalstructuresofthe482.6mm(19in)se-
ries]

IEC60297-3-100 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-100部分:面
板、插箱、机箱、机架和机柜的基本尺寸[Mechanicalstructuresforelectronicequipment—Dimensions
ofmechanicalstructuresofthe482.6mm(19in)series—Part3-100:Basicdimensionsoffrontpanels,

subracks,chassis,racksandcabinets]

IEC60917(所有部分) 发展中的电子设备构体机械结构模数序列(Modularorderforthedevel-
opmentofmechanicalstructuresforelectronicequipmentpractices)

IEC60917-2-1 发展中的电子设备构体机械结构模数序列 第2部分:分规范25mm设备构体

的接口协调尺寸 第1节:详细规范 机柜和机架的尺寸(Modularorderforthedevelopmentofme-
1
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