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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T38001《柔性显示器件》的第5-3部分。GB/T38001已经发布了以下部分:
———第1-1部分:术语与文字符号;
———第5-1部分:光学性能测试方法;
———第5-2部分:非便携式曲面显示器件光学性能测试方法;
———第5-3部分:目视评价方法;
———第6-1部分:机械应力试验方法;
———第6-2部分:环境试验方法。
本文件等同采用IEC62715-5-3:2017《柔性显示器件 第5-3部分:目视评价方法》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国电子显示器件标准化技术委员会(SAC/TC547)归口。
本文件起草单位:昆山国显光电有限公司、中国电子技术标准化研究院、浙江智菱科技有限公司、

京东方科技集团有限公司、广州国显科技有限公司、合肥维信诺科技有限公司、维信诺科技股份有限公

司、北京维信诺科技有限公司、云谷(固安)科技有限公司、霸州市云谷电子科技有限公司、苏州清越光电

科技股份有限公司、江苏汇显显示技术有限公司。
本文件主要起草人:党鹏乐、赵英、李俊凯、张志刚、高孝裕、唐欣、张德强、刘艳玲、高裕弟、程骥。
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引  言

  新型显示产业是国民经济与社会发展的战略性、基础性和先导性产业。柔性显示器件作为新型显

示产业重要的发展方向之一,因其可弯曲、轻薄等特点,市场占有率稳步提升。为了满足我国柔性显示

器件产品的生产制造、检验及进出口贸易需求,制定柔性显示器件系列标准。《柔性显示器件》拟由以下

部分构成。
———第1-1部分:术语与文字符号。目的是界定柔性显示器件优先采用的术语、定义和文字符号。
———第1-2部分:总规范。目的是规定柔性显示器件的分类、技术要求、检验方法、检验规则,以及

标志、包装、运输和贮存要求。
———第2部分:额定值和特性。目的是规定柔性显示器件的基本额定值和特性要求。
———第3-1部分:侧弯曲柔性显示模块详细规范。目的是规定侧弯曲柔性显示模块的术语和定义、

分类、技术要求、检验方法、检验规则,以及标志、包装、运输和贮存要求。
———第3-2部分:外侧折叠柔性显示模块详细规范。目的是规定外侧折叠柔性显示模块的术语和

定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则,以及标志、包装、运输和贮存要求。
———第3-3部分:内侧折叠柔性显示模块详细规范。目的是规定内侧折叠柔性显示模块的术语和

定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则,以及标志、包装、运输和贮存要求。
———第3-4部分:卷曲柔性显示模块详细规范。目的是规定卷曲柔性显示模块的术语和定义、技术

要求、检验方法、检验规则,以及标志、包装、运输和贮存要求。
———第4-1部分:可穿戴用柔性显示模块详细规范。目的是规定可穿戴用柔性显示模块的术语和

定义、要求、检验规则、检验方法,以及包装、运输和储存要求。
———第5-1部分:光学性能测试方法。目的是规定柔性显示器件在暗室和环境光条件下的光学性

能的标准测试条件和测试方法。
———第5-2部分:非便携式曲面显示器件光学性能测试方法。目的是规定非便携式曲面显示器件

暗室条件下光学性能的标准测试条件和测试方法。
———第5-3部分:目视评价方法。目的是规定柔性显示器件目视评价的总体框架和操作程序。
———第5-10部分:可拉伸光学性能测试规范。目的是规定可拉伸的柔性显示器件在暗室条件下的

光学性能的标准测试条件和测试方法。
———第6-1部分:机械应力试验方法。目的是规定评价柔性显示模块的机械应力试验方法。
———第6-2部分:环境试验方法。目的是规定在使用、贮存和运输的规定条件下,柔性显示器件的

环境适应性的试验方法。
———第6-3部分:机械试验方法 撞击和硬度试验。目的是规定柔性显示器件机械可靠性的标准

试验方法,特别针对柔性显示器件受到外力作用的撞击和硬度的机械可靠性。
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柔性显示器件 第5-3部分:
目视评价方法

1 范围

本文件规定了柔性显示器件目视评价的总体框架和操作程序。

本文件适用于处于下列状态柔性显示器件的目视评价方法:
———处于标准环境条件下的初始状态和老化状态;
———机械或环境应力条件中的状态;
———机械耐久性试验后状态、环境耐久性试验后状态、机械和环境组合耐久性试验之后的状态。

  注:在机械或环境应力下的目视评价通常是很难做到的,如果适用时使用该方法。

目视评价是通过将测试样品与限度样品或一组等级样品的比较来完成的。本文件提供了限度样品

或一组等级样品视觉评估的框架和程序,并描述了在制备限度样品和一组等级样品时遵循的框架和程

序,同时还规定了限度样品和等级样品不同类型缺陷的视觉评价方法。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

IEC62715-1-1 柔性显示器件 第1-1部分:术语和文字符号(IEC62715-1-1,Flexibledisplayde-
vices—Part1-1:Terminologyandlettersymbols)

  注:GB/T38001.11—2020 柔性显示器件 第1-1部分:术语与文字符号(IEC62715-1-1:2013,IDT)

IEC62715-6-1 柔性显示器件 第6-1部分:机械应力测试方法 (IEC62715-6-1,Flexibledisplay
devices—Part6-1:Mechanicalstresstestmethods)

  注:GB/T38001.61—2019 柔性显示器件 第6-1部分:机械应力试验方法(IEC62715-6-1:2014,IDT)

IEC62715-6-2 柔性显示器件 第6-2部分:环境试验方法(IEC62715-6-2,Flexibledisplayde-
vices—Part6-2:Environmentaltestingmethods)

IEC61747-30-1 液晶显示器件 第30-1部分:液晶显示模块的测量方法 透射型(Liquidcrystal
displaydevices—Part30-1:Measuring methodsforliquidcrystaldisplay modules—Transmissive
type)

  注:GB/T18910.61—2021 液晶显示器件 第6-1部分:液晶显示器件测试方法 光电参数(IEC61747-30-1:

2012,NEQ)

3 术语和定义

IEC62715-1-1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

ISO和IEC维护的用于标准化的术语数据库网址如下:
1
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