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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2005年04月28日批准,并自

2005年10月28日起施行。

    归 口 单 位:全国流量容量计量技术委员会
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中国计量科学研究院

    参加起草单位:浙江天信仪表有限公司

河南省计量科学研究院

上海市计量测试技术研究院

  本规程委托全国流量容量计量技术委员会解释
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气体容积式流量计检定规程

  本规程参照采用OIMLR32Rotarypistongasmetersandturbinegasmeters(旋转

活塞式气体流量计和涡轮气体流量计),1989edition和OIMLR6Generalprovisionsfor
gasvolumemeters(气体容积式流量计的一般规定),1989edition。

1 范围

本规程适用于气体容积式流量计 (包括气体腰轮流量计、旋转活塞式气体流量计和

湿式气体流量计等,以下简称流量计)的型式评价或样机试验、首次检定、后续检定和

使用中检验。本规程不适用于膜式煤气表的检定。

2 引用文献

JJF1015—2002 计量器具型式评价和型式批准通用规范

JJF1016—2002 计量器具型式评价大纲编写导则

OIMLR6Generalprovisionsforgasvolumemeters,1989edition (气体容积式流

量计的一般规定)

OIMLR32Rotarypistongasmetersandturbinegasmeters,1989edition (旋转活

塞式气体流量计和涡轮气体流量计)

JB/T7385—1994 气体腰轮流量计

JB/T9329—1999 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

GB/T2423.4—1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验

方法

GB/T17626.2—1998 电磁兼容 试验和测试技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3—1998 电磁兼容 试验和测试技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

使用本规程时应注意上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 回转体积 (cyclicvolumeofavolumemeter)
流量计完成一个工作循环所排出的气体体积,即:除指示装置和中间传动机构外,

所有运动部件的运动第一次回到初始位置时排出的气体体积。

3.1.2 给定气量 (valueofagivenairvolumequantity)
为确定流量计的误差而规定的测量气体量。

3.1.3 测试元件 (testelement)
能够精确读出气体体积的器件。

3.1.4 参比条件 (referenceconditions)
为确保测量结果能相互比对而规定的一组温度、湿度、气压值或范围。
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