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前　　言

　　本标准第３章为强制性，其余为推荐性。

本标准代替ＧＢ１０２８２—１９９９《便携式风力灭火机　使用安全规程》。

本标准与ＧＢ１０２８２—１９９９相比主要变化如下：

———第１章中增加了“和便携式风力喷水灭火机”；

———增加了第２章规范性引用文件；

———将３．１的“一般要求”改为“基本要求”，并增加了“对不符合上述标准的风力灭火机具，有权拒

绝使用”的内容；

———在３．２中增加了 “风力喷水灭火机的作业准备要求”等内容；

———在３．３中增加了“操作者根据火场实际情况，在保证自身安全的条件下，可选用风力灭火或风

力喷水灭火。”的要求。

本标准由全国林业机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国龙江森林工业（集团）总公司。

本标准参加起草单位：黑龙江省沾河林业局、黑龙江省兴隆林业局、黑龙江省第二森林调查规划设

计院、陕西西北林业机械股份有限公司。

本标准主要起草人：吕敬群、孟祥彬、徐永华、孟庆良、王华章、张志义、刘磊。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１０２８２—１９８８、ＧＢ１０２８２—１９９９。
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林业机械　便携式风力灭火机

使用安全规程

１　范围

本标准规定了便携式风力灭火机的使用安全要求。

本标准适用于便携式风力灭火机和便携式风力喷水灭火机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０２８０　林业机械　便携式风力灭火机

ＬＹ／Ｔ１７１９　林业机械　便携式风力喷水灭火机

３　使用安全规程

３．１　基本要求

３．１．１　扑火队严禁装备非标准风力灭火机具。操作者发现不符合 ＧＢ／Ｔ１０２８０和（或）ＬＹ／Ｔ１７１９的

风力灭火机具，有权拒绝使用。

３．１．２　操作者应经过培训，方可上岗。

３．１．３　操作者在使用前应认真阅读所使用灭火机具的使用说明书，熟悉其性能和操作方法。

３．１．４　下列人员不准使用灭火机具：

ａ）　未成年人及老年人；

ｂ）　病残体弱的人；

ｃ）　酒后或服用兴奋剂、麻醉剂者。

３．１．５　操作者在灭火现场作业时，应穿灭火防护服、防护靴、戴防火安全帽（防护眼镜）和防护手套。

３．２　准备

３．２．１　操作者在扑火作业前对所使用的风力灭火机（风力喷水灭火机）要定期检查，发现故障要及时

排除。

３．２．１．１　电器系统应确保正常，无漏电和短路现象。

３．２．１．２　供油系统应确保油路畅通，无漏油现象。

３．２．１．３　风力灭火机应按ＧＢ／Ｔ１０２８０的规定做起动试验，在３０ｓ内应顺利起动成功。

３．２．１．４　风力灭火机应按ＧＢ／Ｔ１０２８０的规定，自水平向上、下、左、右倾斜９０°（背负灭火机应前、后、

左、右倾斜４５°）均能正常工作。

３．２．１．５　如用风力喷水灭火机，还应保证储水器和水管连接件无松脱及渗漏，连接可靠，储水器背带牢

靠，喷水量符合标准。

３．２．２　随机备用的燃油应按使用说明书规定的混合比混合均匀后装入专用容器内，并放置在阴凉安

全处。

３．２．３　应在避开火源的安全地点加油，附近不得有明火，严禁吸烟。

３．２．４　应使用专用的加油容器及漏斗加油。

１

犌犅１０２８２—２００８




