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前  言

  本部分的第4章、第5章和第6章为强制性的,其余为推荐性的。

GB1094《电力变压器》目前包含了下列几部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:液浸式变压器的温升;
———第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙;
———第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则;
———第5部分:承受短路的能力;
———第6部分:电抗器;
———第7部分:油浸式电力变压器负载导则;
———第10部分:声级测定;
———第10.1部分:声级测定 应用导则;
———第11部分:干式变压器;
———第12部分:干式电力变压器负载导则;
———第14部分:采用高温绝缘材料的液浸式变压器的设计和应用;
———第16部分:风力发电用变压器。
本部分为GB1094的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB1094.2—1996《电力变压器 第2部分:温升》,与GB1094.2—1996相比,主要技术

变化如下:
———本部分只适用于液浸式变压器;
———标准名称改为“液浸式变压器的温升”;
———给出了与温升有关的术语和定义;
———绕组平均温升由上一版的65K,改为ON及OF冷却方式的为65K,OD冷却方式的为70K;
———使用了热点温升限值参数;
———明确规定了温升试验时环境温度的测量方法;
———改进了温升试验方法;
———规定了温升试验时,试验场地的冷却空气温度宜介于5℃与变压器设计所依据的最高环境温

度之间;
———给出了电源断开瞬间绕组平均温升的计算公式;
———增加了绕组热点温度的修正系数;
———详细介绍了ON和OD冷却下的热点温升的模型;
———介绍了电阻测量电路;
———详细介绍了温度曲线数值外推法计算过程;
———介绍了直接测量绕组热点温度时传感器的安装方法。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60076-2:2011《电力变压器 第2部分:液浸式变压器的

温升》。 
本部分与IEC60076-2:2011的技术性差异及其原因如下:
———为适应我国的技术条件,在规范性引用文件中用修改采用国际标准的 GB1094.1代替了
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IEC60076-1; 
———为适应我国的气候条件,在表2中增加了年平均温度为15℃、月平均温度为25℃和最高温度

为35℃时对温升限值的修正值;
———为符合我国的实际情况,在7.2.1第1段中,将进行温升试验时试验场地的最低空气温度由

10℃ 改为5℃;
———为符合实际情况,将式(B.2)中的θom(t)=A0(1-kt)修改为θom(t)=A0-kt,将图B.3中的

A0(1-kt)修改为A0-kt。
本部分还做了下列编辑性修改:
———将7.3.3的内容按产品不同分成了7.3.3.1和7.3.3.2;
———将IEC60076-2:2011中的附录A、附录B、附录C和附录D改为附录C、附录D、附录B和附

录A;
———将图B.1和图B.2中的标识1U、1V和1W用A、B和C替换;2U、2V和2W用a、b和c替

换;1N用N替换;
———将式(B.1)、式(B.3)、式(B.12)、式(B.13)和图B.4中的B修改为g;
———将B.3中温升测量用变量表作为表B.1,将原表B.1作为表B.2。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国变压器标准化技术委员会(SAC/TC44)归口。
本部分起草单位:沈阳变压器研究院股份有限公司、国家变压器质量监督检验中心、国网电力科学

研究院、保定天威保变电气股份有限公司、特变电工沈阳变压器集团有限公司、西安西电变压器有限责

任公司、华东电网有限公司、吉林省电力科学研究院、特变电工衡阳变压器有限公司、顺特电气设备有限

公司、明珠电气有限公司、卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司、广东钜龙电力设备有限公司、吴江变

压器厂有限公司、中国电力科学研究院、中电电气(江苏)股份有限公司、广州骏发电气有限公司、卧龙电

气银川变压器有限公司、新华都特种电气股份有限公司。
本部分主要起草人:张显忠、章忠国、李世成、任晓红、胡振忠、安振、李洪秀、韩晓东、姜益民、敖明、

孙树波、李霞、蔡定国、何宝振、王文光、林灿华、韩筛根、徐子宏、樊建平、鲁玮、邓旭峰。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB1094.2—1985、GB1094.2—1996。
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电力变压器
第2部分:液浸式变压器的温升

1 范围

GB1094的本部分适用于液浸式变压器。本部分规定了变压器冷却方式的标志、变压器温升限值

及温升试验方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1094.1 电力变压器 第1部分:总则(GB1094.1—2013,IEC60076-1:2011,MOD)

GB/T13499—2002 电力变压器应用导则 (idtIEC60076-8:1997)

IEC60085:2007 电气绝缘 耐热性评估及说明(Electricalinsulation—Thermalevaluationand
designation)

IEC61181:2007 矿物油浸渍式电气设备 电气设备工厂试验溶解气体分析(DGA)的应用[Min-
eraloil-filledelectricalequipment—Applicationofdissolvedgasanalysis(DGA)tofactorytestson
electricalequipment]

IEC指南115:2007 不确定度测量在电工领域合格性评定中的应用(Applicationofuncertaintyof
measurementtoconformityassessmentactivitiesintheelectrotechnicalsector)

3 术语和定义

GB1094.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
外部冷却介质 externalcoolingmedium
变压器液体循环冷却系统外部的带走变压器损耗产生热量的介质(空气或水)。

3.2
内部冷却介质 internalcoolingmedium
与变压器绕组或其他部件接触的液体,通过它们将损耗产生的热量传给中间或外部冷却介质。
注:液体可以是矿物油或其他天然及合成液体。

3.3
温升 temperaturerise
所考虑部件(部位)的温度(例如:绕组平均温度)与外部冷却介质的温度之差。

3.4
顶层液体温度 top-liquidtemperature
θo
油箱顶部(冷却回路顶部)的绝缘液体温度。
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