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前  言

  GB/Z25105—2010《工业通信网络 现场总线规范 类型10:PROFINETIO规范》分为以下3个

部分:
———第1部分:应用层服务定义;
———第2部分:应用层协议规范;
———第3部分:PROFINETIO通信行规。
本部分为GB/Z25105—2010的第1部分。
本部分修改采用IEC61158-5-10:2007(英文版),在技术内容上与原国际标准没有差异,为方便我

国用户使用,在文本结构编排上进行了适当调整,并按GB/T1.1—2000的要求进行编辑。
本部分的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E为资料性附录。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。
本部分起草单位:中国机电一体化技术应用协会、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、中国科

学院沈阳自动化研究所、上海自动化仪表股份有限公司、西南大学、清华大学、郑州轻工业学院电气信息

工程学院、北京和利时系统工程股份有限公司、北京华控技术有限责任公司、北京机械工业自动化研究

所、中国仪器仪表行业协会、西门子(中国)有限公司、菲尼克斯电气(南京)研发工程技术中心有限公司。
本部分主要起草人:李百煌、王春喜、刘丹、王麟琨、刘云男、杨志家、包伟华、刘枫、王锦标、唐济扬、

王永华、罗安、陈小枫、董景辰、欧阳劲松、惠敦炎、张丹丹、郭剑锋、窦连旺、张龙。
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引  言

  AL服务用于自动化系统组件的互连。它与由下列“三层”现场总线参考模型定义的系列标准中的

其他标准有关:
———物理层;
———数据链路层;
———应用层。
应用层协议通过使用数据链路层或其他毗邻更低层可供利用的服务来提供应用服务。本部分定义

现场总线应用和/或系统管理可以使用的应用服务特性。
术语“服务”指由OSI基本参考模型的一个层向相邻上层提供的抽象能力。因此,本部分中定义的

应用层服务是概念上的结构式服务,独立于管理和实现部分。
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工业通信网络 现场总线规范
类型10:PROFINETIO规范
第1部分:应用层服务定义

1 范围

1.1 概述

现场总线应用层(FAL)为用户程序提供访问现场总线通信环境的手段。在这方面,可将FAL视

为“相应的应用程序之间的窗口”。

GB/Z25105的本部分为在自动化环境中的应用程序间进行基本严格时间要求和非严格时间要求的

报文通信提供通用元素和PROFINETIO现场总线的专用资料。术语“严格时间要求”用以表示存在一个

时窗,在此时窗内,要求以某个明确的确定性等级完成一个或多个规定的动作。在此时窗内没有完成所规

定的动作,会导致请求这些动作的应用失效的风险,甚至伴随造成仪器、设备和可能的人身危险。
本部分从以下几个方面以抽象方法定义由现场总线应用层提供的外部可视的服务:

a) 用于定义应用资源(对象)的抽象模型,用户能够通过使用FAL服务来利用这些资源;

b) 服务的原语动作和事件;

c) 与每个原语动作和事件相关联的参数,以及它们采取的形式;

d) 这些动作和事件之间的相互关系及其有效的顺序。
本部分的目的是定义若干服务,提供给:

a) 现场总线参考模型的用户与应用层之间交界处的FAL用户;

b) 现场总线参考模型的应用层与系统管理之间交界处的系统管理。
本部分依据OSI基本参考模型(见GB/T9387)和OSI应用层结构(GB/T17176)规定现场总线应

用层的结构和服务。

FAL服务和协议由包含在应用过程中的FAL应用实体(AE)来提供。FALAE由一组面向对象

的应用服务元素(ASE)和管理AE的层管理实体(LME)所组成。ASE提供对一组相关应用过程对象

(APO)类进行操作的通信服务。FALASE中有一个元素是管理 ASE,它提供一个通用服务集用于

FAL类实例的管理。
尽管这些服务从应用的角度规定了如何发出和传送请求和响应,但这些服务并未规定请求和响应

的应用使用它们的目的。即并未对应用的行为方面作出规定,而只是规定了它们能够发送/接收什么样

的请求和响应的定义。这样,在对这种对象行为进行标准化时,给予了FAL用户更大的灵活性。除了

这些服务外,本部分还定义了一些对FAL访问的支持服务,以控制其操作的某些方面。

1.2 服务规范

本部分的首要目标是规定在概念上适合于严格时间要求的通信的应用层服务特性,从而补充OSI
基本参考模型以指导开发用于严格时间要求的通信的应用层协议。

第二个目标是提供现有工业通信协议的升级途径。正是该目标造成了IEC61158中标准化服务的

多样性。
本规范可以用作形式化的应用编程接口的基础。然而,它不是一种形式化的编程接口,任何一种形

式化接口必须解决本规范未包含的实现方面的内容:

a) 各种多八位位组服务参数的大小和八位位组排序;

b) 成对的请求原语与证实原语、指示原语与响应原语的相互关系。
1
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