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含铜污泥处理处置方法

1 范围

本标准规定了含铜污泥处理处置的术语和定义、含铜污泥来源与组成、处理处置方法和环境保护

要求。
本标准适用于含铜污泥的处理处置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5085.7 危险废物鉴别标准 通则

GB/T14591 水处理剂 聚合硫酸铁

GB/T14637 工业循环冷却水及水垢中铜、锌的测定 原子吸收光谱法

GB18484 危险废物焚烧污染控制标准

GB18597 危险废物贮存污染控制标准

GB18598 危险废物填埋污染控制标准

GB18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

HJ828 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

HJ2025 危险废物收集、贮存、运输技术规范

YS/T632 黑铜

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
含铜污泥 copper-containingsludge
废水(液)处理过程中形成的主要含有铜氢氧化物、硫化物等沉淀的污泥。

3.2 
火法处理工艺 pyrometallurgicaltreatmentprocess
在高温条件下,回收含铜污泥中的铜及其他有价金属元素的处理工艺。

3.3 
湿法处理工艺 hydrometallurgicaltreatmentprocess
利用强酸、碱或其他溶剂将含铜污泥的铜浸出后,再进行分离和回收的处理工艺。

4 含铜污泥来源与组成

4.1 来源

主要来自表面处理、印刷电路板生产、电镀、电线电缆生产以及部分制造业生产过程。
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