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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)提出并归口。
本标准起草单位:中国电子技术标准化研究院、深圳市海思半导体有限公司、重庆邮电大学。
本标准主要起草人:李德建、张弛、卓兰、王平、赵向阳、李勇。
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信息技术 系统间远程通信和信息交换
局域网和城域网 特定要求 面向
视频的无线个域网(VPAN)媒体

访问控制和物理层规范

1 范围

本标准规定了面向视频的无线个域网的媒体访问控制层和物理层的规范。本标准给出了PHY功

能、PHY服务接口、PHY层要求、MAC子层服务规范、MAC帧格式、MAC功能要求以及实体管理

要求。
本标准适用于固定的、便携的以及低速移动设备的设计和开发。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T9387.1—1998 信息技术 开放系统互连 基本参考模型 第1部分:基本模型

GB/T15629.2—2008 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 
第2部分:逻辑链路控制

GB15629.11—2003 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 
第11部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

接入点 accesspoint;AP
任何一个具备STA功能,并通过 WM为关联的STA提供访问分布式服务的实体。

3.2 
关联 association
STA能够调用的用于建立AP之间映射的分布式系统服务。

3.3 
鉴别 authentication
用于建立STA的身份授权,以便关联STA集内其他成员的服务。

3.4 
基本服务区 basicservicearea;BSA
成员可以进行通信的概念性区域。

3.5 
基本服务集 basicserviceset;BSS
受单个协调功能所控制的STA集合,至少具备一个AP和一个STA。
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