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道路与桥梁铺装用环氧沥青材料

通用技术条件

1 范围

本标准规定了道路与桥梁铺装用环氧沥青材料的术语和定义、分类与标记、技术要求、试验方法、检
验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于道路与桥梁铺装用多组分环氧树脂改性沥青材料产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T328.10—2007 建筑防水卷材试验方法 第10部分:沥青和高分子防水卷材 不透水性

GB/T528—2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定(ISO37:2005,IDT)

GB/T1034—2008 塑料 吸水性的测定(ISO62:2008,IDT)

GB/T1634.2—2004 塑料 负荷变形温度的测定 第2部分:塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材

料(ISO75-2:2003,IDT)

GB/T2941—2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序(ISO23529:2004,IDT)

GB/T16777—2008 建筑防水涂料试验方法

JTGE20—2011 公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JGJ55—2011 普通混凝土配合比设计规程

JT/T535—2004 路桥用水性沥青基防水涂料

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
环氧沥青材料 epoxyasphaltmaterial
由环氧树脂、沥青及固化剂按一定比例混合,经固化后形成的不可逆的热固性材料。

3.2
环氧沥青结合料 epoxyasphaltbinder
在环氧沥青混合料中起结合作用的环氧沥青材料。

3.3
环氧沥青粘结料 epoxyasphalttackcoat
为加强沥青层之间、沥青层与水泥混凝土桥(钢桥)面之间的粘结而洒布的环氧沥青材料。

3.4
环氧沥青混合料 epoxyasphaltmixtures
环氧沥青与集料和矿粉按一定比例拌和而成的混合料。
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