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球形金属罐容量

检 定 规 程

Verification Regulationof

Spherical MetalTank Capacit

췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍
췍
췍
췍
췍
췍

췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍
췍
췍
췍
췍
췍
췍 췍

췍췍

y

JJG642—2007
代替JJG642—1990

  本规程经国家质量监督检验检疫总局2007年8月21日批准,并自

2008年2月21日起实施。

    归 口 单 位:全国流量容量计量技术委员会

    主要起草单位:中国计量科学研究院

国家大容量第二计量站

江苏省计量科学研究院

青岛市计量测试所

    参加起草单位:徕卡公司北京代表处

  本规程委托全国流量容量计量技术委员会负责解释
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球形金属罐容量检定规程

1 范围

本规程适用于新制造、使用中和改建后,标称容量不小于50m3 的球形金属罐 (以
下简称球罐)容量的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

GB12337—1998 钢制球形储罐

GB/T17261—1998 钢制球形储罐型式与基本参数

GB/T19780—2005 球形金属罐的容积标定 全站仪外测法

GB/T15181—1994 球形金属罐容积标定法 (围尺法)
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 球形金属罐 (sphericalmetallictank)
用钢板焊成球形状的密闭压力容器。

3.2 球罐赤道直径 (leveldiameterofsphericaltank)
球罐水平方向的直径。

3.3 球罐竖向直径 (verticaldiameterofsphericaltank)
球罐垂直方向的直径。

3.4 中心距离 (centerdistance)
经纬仪或全站仪中心到球罐中心之间的水平距离。

4 概述

球罐是一种密闭压力容器,用于贮存和计量液化石油气及轻质液化化工产品等。它

的构造一般是按正球体形状制造,因实际建成后各方向直径有少许差别,故需测量球罐

赤道直径和竖向直径,通过计算得到其准确容量。

5 计量性能要求

球罐总容量检定结果的扩展不确定度为0.3% (k=2)。

6 通用技术要求

6.1 建造要求

球罐 应 按 照 GB12337—1998 《钢 制 球 形 储 罐》、GB/T17261—1998 《钢 制
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