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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T11066《金化学分析方法》的第12部分。GB/T11066已经发布了以下部分:
———金量的测定 火试金法;
———银量的测定 火焰原子吸收光谱法;
———铁量的测定 火焰原子吸收光谱法;
———铜、铅和铋量的测定 火焰原子吸收光谱法;
———银、铜、铁、铅、锑和铋量的测定 原子发射光谱法;
———镁、镍、锰和钯量的测定 火焰原子吸收光谱法;
———银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、锡、镍、锰和铬量的测定 火花原子发射光谱法;
———银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、镍、锰和铬量的测定 乙酸乙酯萃取-电感耦合等离子体原子发射

光谱法;
———砷和锡量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法;
———硅量的测定 钼蓝分光光度法;
———第11部分:镁、铬、锰、铁、镍、铜、钯、银、锡、锑、铅和铋含量的测定 电感耦合等离子体质

谱法;
———第12部分:银、铜、铁、铅、铋、锑、镁、镍、锰、钯、铬、铂、铑、钛、锌、砷、锡、硅、钴、钙、钾、锂、钠、

碲、钒、锆、镉、钼、铼、铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国有色金属工业协会提出。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本文件起草单位:紫金矿业集团股份有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司厦门分公司、北矿

检测技术股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、有色

金属技术经济研究院有限责任公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、华津国检(深圳)金银珠宝检验中心有

限公司、紫金铜业有限公司、东北大学、浙江遂昌汇金有色金属有限公司。
本文件主要起草人:陈祝海、张园、李晨曦、汪玲玲、罗荣根、龙秀甲、任晨阳、陈兰、杨建兵、徐萌琳、

王伟、刘芳美、夏秀娟、杜浩、曾静、左鸿毅、谢锋、傅晓琴、车晓婷、钟敏辉、曹海宙。
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引  言

  GB/T11066《金化学分析方法》已发布11个部分,涵盖银、铁、铜、铅、铋、锑、镁、镍、钯、锰、铬、砷、
锡、硅等杂质元素的检测。但随着黄金精炼厂、原料提供商、消费者、第三方仲裁机构及中间贸易商对黄

金质量把控日益严格,金锭要求检测的杂质元素种类越来越多,检测时效要求越来越高;因此,高效、准
确检测金的化学成分显得尤为重要。GB/T11066根据检测对象和检测手段的不同,由12个部分

构成。
———第1部分:金量的测定 火试金法。目的在于规定金中金含量的火试金法及适用的测定范围。
———第2部分:银量的测定 火焰原子吸收光谱法。目的在于规定金中银含量的火焰原子吸收光

谱法及适用的测定范围。
———第3部分:铁量的测定 火焰原子吸收光谱法。目的在于规定金中铁含量的火焰原子吸收光

谱法及适用的测定范围。
———第4部分:铜、铅和铋量的测定 火焰原子吸收光谱法。目的在于规定金中铜、铅和铋含量的

火焰原子吸收光谱法及适用的测定范围。
———第5部分:银、铜、铁、铅、锑和铋量的测定 原子发射光谱法。目的在于规定金中银、铜、铁、

铅、锑和铋含量的原子发射光谱法及适用的测定范围。
———第6部分:镁、镍、锰和钯量的测定 火焰原子吸收光谱法。目的在于规定金中镁、镍、锰和钯

含量的火焰原子吸收光谱法及适用的测定范围。
———第7部分:银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、锡、镍、锰和铬量的测定 火花原子发射光谱法。目的

在于规定金中银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、锡、镍、锰和铬含量的火花原子发射光谱法及适用的

测定范围。
———第8部分:银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、镍、锰和铬量的测定 乙酸乙酯萃取-电感耦合等离子

体原子发射光谱法。目的在于规定金中银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、镍、锰和铬含量的乙酸乙

酯萃取-电感耦合等离子体原子发射光谱法及适用的测定范围。
———第9部分:砷和锡量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法。目的在于规定金中砷和锡含量的

氢化物发生-原子荧光光谱法及适用的测定范围。
———第10部分:硅量的测定 钼蓝分光光度法。目的在于规定金中硅含量的钼蓝分光光度法及适

用的测定范围。
———第11部分:镁、铬、锰、铁、镍、铜、钯、银、锡、锑、铅和铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱

法。目的在于规定金中镁、铬、锰、铁、镍、铜、钯、银、锡、锑、铅和铋含量的电感耦合等离子体质

谱法及适用的测定范围。
———第12部分:银、铜、铁、铅、铋、锑、镁、镍、锰、钯、铬、铂、铑、钛、锌、砷、锡、硅、钴、钙、钾、锂、钠、

碲、钒、锆、镉、钼、铼、铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。目的在于采用基体

匹配-标准曲线法及多谱线拟合法等校正方法,使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定金

中银、铜、铁、铅、铋、锑、镁、镍、锰、钯、铬、铂、铑、钛、锌、砷、锡、硅、钴、钙、钾、锂、钠、碲、钒、锆、
镉、钼、铼、铝含量,提高检测时效,满足金锭市场的需求,有效降低贸易风险,提高金锭检测

质量。
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金化学分析方法

第12部分:银、铜、铁、铅、铋、锑、镁、
镍、锰、钯、铬、铂、铑、钛、锌、砷、锡、
硅、钴、钙、钾、锂、钠、碲、钒、锆、镉、

钼、铼、铝含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

  警告———使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本文件描述了金中银、铜、铁、铅、铋、锑、镁、镍、锰、钯、铬、铂、铑、钛、锌、砷、锡、硅、钴、钙、钾、锂、
钠、碲、钒、锆、镉、钼、铼、铝含量的测定方法。

本文件适用于金中银、铜、铁、铅、铋、锑、镁、镍、锰、钯、铬、铂、铑、钛、锌、砷、锡、硅、钴、钙、钾、锂、
钠、碲、钒、锆、镉、钼、铼、铝含量的测定,各元素的测定范围见表1。

表1 测定范围

元素
测定范围(质量分数)

%
元素

测定范围(质量分数)

%
元素

测定范围(质量分数)

%

Ag 0.0003~0.0500 Cr 0.0002~0.0500 K 0.0002~0.0500

Cu 0.0004~0.0500 Pt 0.0003~0.0500 Li 0.0002~0.0500

Fe 0.0003~0.0500 Rh 0.0004~0.0500 Na 0.0002~0.0500

Pb 0.0004~0.0500 Ti 0.0002~0.0500 Te 0.0003~0.0500

Bi 0.0005~0.0500 Zn 0.0003~0.0500 V 0.0002~0.0500

Sb 0.0005~0.0500 As 0.0005~0.0500 Zr 0.0002~0.0500

Mg 0.0002~0.0500 Sn 0.0005~0.0500 Cd 0.0002~0.0500

Ni 0.0003~0.0500 Si 0.0004~0.0500 Mo 0.0002~0.0500

Mn 0.0002~0.0500 Co 0.0002~0.0500 Re 0.0002~0.0500

Pd 0.0003~0.0500 Ca 0.0002~0.0500 Al 0.0002~0.0500

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
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