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纸和纸板 边渗透的测定

1 范围

本标准规定了纸和纸板边渗透(边渗透质量和边渗透距离)的测定方法。
本标准适用于各种加工包(盛)装液体的纸制品用纸和纸板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T451.3 纸和纸板厚度的测定

GB/T461.1 纸和纸板毛细吸液高度的测定(克列姆法)

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
边渗透 edgepermeance
表征液体从纸或纸板截面渗入的程度。

3.2 
边渗透质量 edgepermeancemass
在规定的条件下,液体从纸或纸板单位截面面积渗入的质量。

3.3 
边渗透距离 edgepermeancedistance
在规定的条件下,液体从纸或纸板的截面渗入的最大距离。

4 原理

4.1 边渗透质量

用胶带粘贴试样的正、反面,将其裁切成规定尺寸的试片,置入浸泡液中浸泡一定时间后取出,用吸

水纸吸除试片表面多余液体。称取试片浸泡前、后的质量,以试片浸泡前、后质量之差除以试片截面面

积所得结果表示为边渗透质量。

4.2 边渗透距离

用胶带粘贴试样的正面、反面及截面,将其裁切成规定尺寸的试片,置入浸泡液中浸泡一定时间后

取出,用吸水纸吸除试片表面多余液体。测量液体渗入试样的最大距离,即边渗透距离。
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